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Na osnovu ilana 63. Zakona o javnim nabavkama, Narudilac Institut za zdravsfrenu za5titu dece i omladine
Vojvodine (u daljem tekst: Narudilac), Novi Sad, donosi

Izmene konkursne dokumentacije
u postupku javne nabavke dobara - Neonatalni respirator sa opcijama konvencionalne pritiskom

kontrolisane, sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne
ventilacije , JN 4-15d/19

Naruiilac menja konkursnu dokumentaciju kako sledi:

1. Na strani 4/43 Konkursne dokumentacije u delu l) Vrsta, tehniike karaheristike (specifikacije), kvalitet,
koliiina i opis dobara - Obavezne tehniike karakteristike

Partija broj I - Neonatalni respirator sa opcijama konvencionalne pritiskom kontrolisane,
sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne ventilacije

I Mosu(i modovi mehaniCke ventilaciie:

l.l Konvencionalna mehanidka ventilaciia

t.2
Pritiskom kontrolisani modovi ventilacije (PC-CMV; PC-AC; PC-SIMV;
PC-PSV)

1.3 Volumen-kontrolisani (garantovani) modovi ventilacije

1.4 Modovi podrSke spontanom disanju (PS-CPAP, VS-CPAP)

1.5 Visokofrekventna oscilatoma ventilaciia (HFO)

1.6 Neinvazivna mehanidka ventilacija (NIV)

2. Posebne nrocedure:

2.1 Manual inspirationihotd

2.2 Nebulizaciia medikamenata (opciono)

3. Parametri konvencionalne mehanilke ventilaciie:

3.1 Frekvenca l-150/min

3.2 Inspiratomo vreme 0.1-1.5 s

3.3 Disaini volumen 2-l00ml
3.4 PIP l-65 cmH2O

3.5 PEEP 0-20 cmH2O

3.6 FiO221-100o/o

3.7 Triggering: inspiratomi flow 0.2-5\lmin

4. Parametri oscilatorne mehanilke ventilaciie
4.1 MAP 0-35 cm H2O

4.2 Frekvenca 5-20 Hz

4.3 Delta P 4-90 cm H2O

4.4 FiO22l-l00%o

!.
Mogudnost monitoringa parametara mehanilke ventilacije (pritisaka,
volumena, vremenskih parametara, respitorne mehanike, krivulja
disania)
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6.
Postojanje audio-vizuelnog alarma za sledede parametre mehaniCke
ventilacije: pritiske, volumene, respiratornu frekvencu, dopremu
kiseonika. aoneu. leak

,7 Color touch screen

8. Napaianie i snabdevanie sasovima

8.1 AC ulaz 100 do 240 VAC (50/60H2)

8.2 DC ulaz 24YDC+/- l0%o

8.3 Back-up bateriia

8.4 Snabdevanie kiseonikom - pritisak 2.7-6bar

8.5 Snabdevanie vazduhom - pritisak 2.7 -6bw

MENJA SE opis kod stavki broj 4.1, 4.3 i7 i glasi:

Partija broj 1 - Neonatalni respirator sa opcijama konvencionalne pritiskom kontrolisane,
sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne ventilacije

I Moeudi modovi mehanilke ventilaciie:
l.l Konvencionalna mehanidka ventilacii a

1.2
Pritiskom kontrolisani modovi ventilacije (PC-CMV; PC-AC; PC-SIMV;
PC-PSV)

1.3 Volumen-kontrolisani (garantovani) modovi ventilacije

1.4 Modovi podr5ke spontanom disanju (PS-CPAP, VS-CPAP)

t.5 Visokofrekventna oscilatoma ventilaciia (HFO)

1.6 Neinvazivna mehanidka ventilaciia [NIV)
, Posebne Drocedure:

2.1 Manual inspiration/trold

2.2 Nebulizaciia medikamenata (opciono)

3. Parametri konvencionalne mehanilke ventilaciie:

3.1 Frekvenca l-150/min

3.2 Inspiratomo vreme 0.1-1.5 s

3.3 Disajni volumen 2- 100m1

3.4 PIP 1-65 cmH2O

3.5 PEEP 0-20 cmH2O

3.6 FiO22l-100o/o

3.7 Triggering: inspiratomi flow 0.2-51lmin

4. Parametri oscilatorne mehaniCke ventilaciie

4.t MAP 5-50 cm H2O

4.2 Frekvenca 5-20 Hz

4.3 Delta P 5-90 cm H2O

4.4 Fio22t-100%
Mogudnost monitoringa parametara mehanilke ventilacije (pritisaka,
votumena, vremenskih parametara, respitorne mehaniker krivulja
disania)

6.
Postojanje audio-vizuelnog alarma za sledede parametre mehanilke
ventilacije: pritiske, volumene, respiratornu frekvencu, dopremu
kiseonika. aDneu. leak
Color touch screen - minimalna velilina diiagonale ekrana 15"

8. Nanaianie i snabdevanie gasovima

8.1 AC ulaz 100 do 240 VAC (50/60H2)

8.2 DC ulaz 24VDC+l- l0%

8.3 Back-up baterija

8.4 Snabdevanje kiseonikom - pritisak 2.7-6bar

8.5 Snabdevanje vazduhom - pritisak 2.7-6bar
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2. Na strani 27143 Konkursne dokumentacije u delu 6) PREDMET, CENA I OSTALI PODACI KOJI SU
RELEVANTNT Z A Z AKLjUiTN; n uGovoRA, tadka 6.2. I
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I Mogudi modovi mehaniCke ventilaciie:
l.l Konvencionalna mehanidka ventilaciia
t.2 Pritiskom kontrolisani mo&ylyg$!&qu{!qrqMv; pCM
1.3 Volumen-kontrolisani (sarantovani) modovi venti lac
1.4 Modovi podrSke spontanom disanju (pS-CpAp, VS-CpAp)
1.5 Visokofreklventna oscilatorna ventilacii a (HFO)
1.6 Neinvazivna mehanidka ventilacija (NlV)
) Posebne procedure:

2.1 Manual inspiration,/trold
2.2 Nebulizaci j a medikamenata (onciono)
3. Parametri konvencionalne mehaniike ventilaciie:

3. r Frekvenca 1-150/min
3.2 Inspiratomo vreme 0.1-1.5 s

-,.-1 Disaini volumen 2- I 00ml
3.4 PIP l-65 cmH2O
3.5 PEEP 0-20 cmH2O
3.6 Fio2 2t-r00%
3.7 Triggering: inspiratomi flow 0.2-5|lmin
4. Parametri oscilatorne mehanitke ventilaci i

4.1 MAP 0-35 cm H2O
4.2 Frekvenca 5-20H2
4.3 Delta P 4-90 cmH2O
4.4 Fio2 2t-100%

5.
Mogu6nostmonitoringaparametaramehaniIkeven
parametara, respitorne mehanike, krivulja disanja)

6.
Postojanje audio*vizuelnog alarma za sledede parametre metranict e
volumene, respiratornu frekvencu, dopremu kiseonika, qpneu, leak

ventilacije: pritiske,

7. Color touch screen
8. Nanaianie i snabdevanie gasovima
8.1 AC ulaz 100 do 240 VAC (50/60H2)
8.2 DC ulaz 24VDC+l- l0%o

8.3 Back-up bateriia
8.4 Snabdevanje kiseonikom - pritisak 2.7-6bw
8.5 Snabdevanie vazduhom - pritisak 2.7-6bar

MENJA SE opis kod stavki broj 4.1, 4,3 i7, i glasi:

Konvencionalna mehanidka ventilacii
Pritiskom kontrolisani modovi ventilaciie (pC-CMV; pffi
Volumen-kontrolisani
Modovi disaniu (PS-CPAP. VS-CP
Visokofrekventna oscilatoma venti
Neinvazivna mehanidka vent

Nebulizaciia medikamenata
Parametri konvencionalne mehanilke
Frekvenca 1-150/min
Inspiratomo vreme 0.1-1.5 s



3.3 Disaini volumen 2-100m1

3.4 PIP l-65 cmH2O
3.5 PEEP 0-20 cmH2O
3.6 FiO2 21-100o/o

3.7 Triggering: inspiratomi flow 0.2-51lmin
4. Parametri oscilatorne mehanilke ventilaciie

4.1 MAP 5-50 cm H2O
4.2 Frekvenca 5-2O}]z
4.3 Delta P 5-90 cmH2O
4.4 Fioz2t-100%

5.
Mogudnost monitoringa parametara mehanilke ventilacije (pritisaka, volumena, vremenskih
parametara. respitorne mehanike. krivulia disania)

6.
Postojanje audio-vizuelnog alarma za sledede parametre mehanilke ventilacije: pritiske,
volumene. respiratornu frekvencu. dopremu kiseonika. apneu. leak
Color touch screen - minimalna velilina diiasonale ekrana 15"

8. Nanaianie i snabdevanie sasovima
8.1 ACluJaz 100 do 240 VAC (50/60H2)

8.2 DC ulaz 24YDC +/- l0o/o

8.3 Back-uo bateriia
8.4 Snabdevanie kiseonikom - pritisak 2.7-6bar
8.5 Snabdevanie vazduhom - pritisak 2.7-6bar

Sve navedene izmene iine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U prilogu ovih izmena konkursne dokumentacije nalazi se konkursna dokumentacija sa uvr5tenim
izmenama - obeleZene clTenom bojom.

U ostalom delu konkursna dokumentaciia ostaie nepromeniena.

,Mirjana Kadavenda, dipl.ecc
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