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1) OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
(1)naziv, adresa i internet stranica naručioca:

Naziv: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad
Adresa: hajduk Veljkova 10,Novi Sad
Internet stranica naručioca: www.izzzdiovns.rs
(2)napomena da se sprovodi otvoreni postupak:

Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti.
(3)predmet javne nabavke (dobra, usluge, radovi):

Vrsta predmeta: Usluge
(4)naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma:Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
(5)napomena ukoliko je u pitanju rezervisana nabavka:

U predmetnom postupku nije u pitanju rezervisana javna nabavka.

(6)napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija:

U predmetnom postupku i javnoj nabavci ne sprovodi se elektronska licitacija.

(7)kontakt (lice ili služba):

Nada Cicović,dipl.pravnik,Fax. 021 500 433, email: nada.cicovic@izzzdiovns.rs
2) PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

(1)opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

Opis predmeta nabavke: Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
71521000 – Usluge nadzora na gradilištu
Procenjena vrednost javne nabavke:   1.000.000,00 dinara (bez PDV-a)
(2)opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka

iz opšteg rečnika nabavki:

Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.
(3)vrsta okvirnog sporazuma (između jednog ili više naručilaca i jednog ili više

ponuđača), trajanje okvirnog sporazua, način dodele ugovora u slučaju da se okvirni

sporazum zaključuje sa više ponuđača, naziv, adresa i internet strana naruĉilaca koji

mogu da koriste okvirni sporazum za dodelu ugovora, kada okvirni sporazum

zaključuje telo za centralizovane nabavke, ako se otvoreni postupak sprovodi radi

zaključenja okvirnog sporazuma:

Otvoreni postupak se ne sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.
3) VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE),KVALITET , KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA,EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

3)1)vrsta tehničke karakteristike (specifikacije): 
Specifikacija usluge:
Predmet javne nabavke je usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA REKONSTRUKCIJI HIRURŠKE INTENZIVNE JEDINICE I DIJAGNOSTIČKOG CENTRA – ADAPTACIJA PRIZEMLJA I PRVOG SPRATA U DELU INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, UL. HAJDUK VELJKOVA 10, NOVI SAD
	
	1. GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA
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	I  ZAŠTITA OD POŽARA

	1.
	Nabavka i ugradnja u razvodne ormane aparata tipa BONPET ili odgovarajući
	kom
	5.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	2. GLAVNI ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI PROJEKAT
	
	
	
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	A - PRIZEMLJE

	 
	I  DEMONTAŽA I RUŠENJE

	1.
	Rušenje pregradnih/nenosećih zidova od opeke dz=12 cm, zajedno sa zidnom oblogom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Rušenje mora da se vrši pažljivo sa minimumom udarnih vibracija na konstrukcije tavanica, u svemu prema uputima projektanta konstrukcije !!! Pre rušenja proveriti trasu zida koji se ruši na etaži iznad !!! Obračun po m2.
	m2
	124.96
	 
	 

	2.
	Pažljiva demontaža drvenih delimično zastakljenih zidnih pregrada zajedno sa pripadajućim vratima i samostalne trake nadsvetla na 1. spratu. Visina drvenog parapeta hdp=65 cm. Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po m2.
	m2
	54.64
	 
	 

	3.
	Pažljiva demontaža drvenih pregradnih zidova dz=10 cm (drveni roštilj sa oblogom od furnirane iverice). Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po m2.
	m2
	94.57
	 
	 

	4.
	Pažljiva demontaža prozora i vrata od crne bravarije, Alu bravarije. Pre demontaže ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po m2.
	m2
	20.48
	 
	 

	5.
	Razbijanje/uklanjanje starih podnih obologa od keramičkih pločica zajedno sa pripadajućom soklom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	236.35
	 
	 

	6.
	Skidanje starih podnih obologa od vinaz ploča, zajedno sa pripadajućom keramičkom soklom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	198.39
	 
	 

	7.
	Skidanje starih podnih obologa od laminata, zajedno sa pripadajućim ugaonim lajsnama. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	63.57
	 
	 

	8.
	Pažljiva demontaža plafonskih obloga spuštenog plafona tipa Armstrong/Hanter Douglas ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po m2.
	m2
	45.03
	 
	 

	9.
	Pažljiva demontaža postojeće fasadne drvene stolarije. Drveni prozori su dvostruki sa širokom kutijom i dvostruki sa spojenim krilima (krilo na krilo). Pozicijom obuhvatiti i demontažu limarskih opšivki prozora. Demontiranu stolariju predati Investitoru ili odvesti na gradsku deponiju. Obračun po kom.
	kom
	38.00
	 
	 

	10.
	Rušenje plafonske obloge krečnog maltera na štukatur trsci sa drvenom potkonstrukcijom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	379.13
	 
	 

	11.
	Razbijanje kompletnog poda od keramičkih pločica do kote hidroizolacije poda u sanitarnim čvorovima zbog izrade nove hidroizolacije podova. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	30.69
	 
	 

	12.
	Rušenje podrumskog AB stepeništa 15x18/30 zbog formiranja tavanice iznad, u nivou prizemlja. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Rušenje mora da se vrši pažljivo sa minimumom udarnih vibracija na konstrukcije tavanica, u svemu prema uputima projektanta konstrukcije !!! Obračun po m2 horizontalne projekcije.
	m2
	6.00
	 
	 

	13.
	Struganje/skidanje "španskog zida" u okviru pripreme podloge za tapete. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju.  Obračun po m2.
	m2
	166.98
	 
	 

	14.
	Razbijanje/skidanje starih zidnih keramičkih pločica (bez razbijanja maltera). Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju.  Obračun po m2.
	m2
	152.57
	 
	 

	15.
	Rušenje delova nosećih zidova/probijanje otvora u nosećim zidovima od pune opeke dz=25 cm, 38 cm, zajedno sa zidnom oblogom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Rušenje izvesti strogo u svemu prema statičkom proračunu i detaljima konstrukcije.!!! Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja, postaviti privremene potporne konstrukcije. Obračun po m3.
	m3
	16.78
	 
	 

	16.
	Pažljivo rušenje zidanog dimnjaka preseka 120 x 160 cm, visine h=19 m. Pozicijom obuhvatiti izradu radne skele oko dimnjaka po celoj visini, zajedno sa zaštitnim konzolnim platformama zbog zaštite okolnih objekata u fazi rušenja. Rušenje se izvodi isključivo ručnim alatom "cigla po cigla". Pozicijom obuhvatiti odvoz šuta na gradsku deponiju. Celu operaciju izvesti pažljivo bez oslanjanja skele na zidove dimnjaka jer je dimnjak u ruševnom stanju. Primeniti najstrože mere bezbednosti na radu i mere bezbednosti okoline u toku trajanja cele operacije !!! Obračun po m'.
	m
	19.00
	 
	 

	17.
	Demontaža olučne vertikale fi 150 od pocinkovanog čeličnog lima i njena ponovna montaža sa "prepakivanjem". Olučna vertikala je fiksirana za zidove dimnjaka koji se ruši. Obračun po m'.
	m
	19.00
	 
	 

	18.
	Pažljiva demontaža postojećih unutrašnjih prozora,vrata, prijemnog pulta. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po kom.
	kom
	37.00
	 
	 

	 
	II   ZIDARSKI RADOVI

	1.
	Zidanje pregradnih nenosećih zidova dz=12 cm i zaziđivanje otvora, od pune opeke u produžnom cementnom malteru pcm 1:2:6. Pregradni zidovi se izvode sa AB horizontalnim serklažom dim 12/20 na visini 2,10 m od kote gotovog poda. Horizontalni i vertikalni AB serklaži se armiraju sa 4 RØ10, UØ6/15. Novi zidovi se moraju povezati/spregnuti sa postojećim zidovima vezom "na šmorc", a sa AB stubovima preko anker šipki. Obračun po m2.
	m2
	260.14
	 
	 

	2.
	Zaziđivanje otvora posle vađenja starih vrata u zidovima dz=25 cm, dz=38 cm, dz=51 cm, zidanje zidova i stubova, punom opekom u produžnom cementnom malteru pcm 1:2:6. Sva postojeća nadsvetla u bloku B se zaziđuju u punoj širini zida. Novi delovi zidova se moraju povezati/spregnuti sa postojećim zidovima vezom "na šmorc", a sa AB stubovima preko anker šipki. Obračun po m3.
	m3
	22.26
	 
	 

	3.
	Malterisanje novih zidova od opeke produžnim cementnim malterom pcm 1:3:9. Obračun po m2.
	m2
	589.37
	 
	 

	4.
	Izrada cementne košuljice d=3-5 cm cementnim malterom cm 1:3, sa frakcijom F1. Obračun po m2.
	m2
	28.72
	 
	 

	 
	III   BETONSKI RADOVI

	1.
	Betoniranje armirano-betonskih elemenata malih preseka-greda, nadvoja, ležišta, ploče. Beton MB 30, kategorije BII. Ugradnju betona izvršiti vibracionim iglama. Pozicijom obuhvatiti i uzimanje probnih kocki i ispitivanje MB, u svemu prema PBAB'87. Obračun po m3.
	m3
	3.46
	 
	 

	 
	IV   ARMIRAČKI RADOVI

	1.
	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Armatura je u kvalitetu RA 400/500, GA 240/360. Obračun po kg.
	kg
	691.24
	 
	 

	 
	V   TESARSKI RADOVI

	1.
	Nabavka, izrada, montaža i demontaža drvene oplate ploče POS 001, sa podupiranjem metalnim podupiračima. Podupirači se skidaju u svemu prema PBAB 87 i u skladu sa statičkim proračunom. Obračun po m2.
	m2
	4.52
	 
	 

	2.
	Nabavka, izrada, montaža i demontaža drvene oplate AB greda, nadvoja, stubova, sa podupiranjem metalnim podupiračima. Podupirači se skidaju u svemu prema BAB 87 i u skladu sa statičkim proračunom. Obračun po m2.
	m2
	28.26
	 
	 

	 
	VI   ČELIČNA KONSTRUKCIJA

	1.
	Nabavka, radionička izrada i montaža čeličnih nosača podvlaka i stubova. (POS 101, 102, 103, 104, 105, CS1, CS2, CS3). Čelične podvlake se montiraju na trasama zidova prizemlja koji se ruše, odnosno u kojima se probijaju otvori. Čelični nosači se preko čeličnih ležišnih ploča dt=10 mm i AB jastuka oslanjaju na noseće stubove i zidove od pune opeke. Anker vijci su M 12, najmanje klasa 5,6, sa metalnim tiplama sa ekspanzionim čaurama ili zaliveni epoxy emulzijom. Sva zavarivanja se vrše ugaonim šavovima aš=3 mm po celoj dužini kontakta. Sve elemente zaštititi antikorozivnom zaštitom i bojiti finalno u boju po izboru Investitora. Čelične podvlake se oblažu protivpožarnim gips pločama d=25 mm (Ridurit ploče ili odgovarajuće), protivpožarna otpornost F90 sa validnim atestom. U fazi rada na ovoj poziciji obezbediti strogi stručni nadzor. Sve radove mora izvoditi stručna radna snaga a zavarivači moraju imati validan atest!!! Pozicijom obuhvatiti sve neophodne vijke za ankerisanje, metalne anker tiple, elektrode i ostali sitan materijal. Čeličnu konstrukciju izvesti u svemu prema projektu konstrukcije!
	 
	 
	 
	 

	 
	VAŽNA NAPOMENA: Rušenje i probijanje  otvora u zidovima od opeke se ne sme izvoditi pre nego što se postave čelične podvlake. Podvlake moraju biti celom dužinom u tesnom/intimnom kontaktu sa konstrukcijom tavanice!!! Pozicijom obuhvatiti sve predradnje i privremena podupiranja u fazi montaže čeličnih podvlaka. Obračun po  kg.
	kg
	1,977.64
	 
	 

	 
	HEA 200
	kg
	551.85
	 
	 

	 
	HEA 180
	kg
	754.45
	 
	 

	 
	HOP 120x80x4
	kg
	23.23
	 
	 

	 
	HOP 80x80x4
	kg
	91.28
	 
	 

	 
	lim 12 mm
	kg
	93.02
	 
	 

	 
	lim 10 mm
	kg
	271.82
	 
	 

	 
	UNP 140
	kg
	192.00
	 
	 

	 
	VII   HIDROIZOLACIJA

	1.
	Izrada/reparacija postojeće hidroizolacije mokrih čvorova. Hidroizolacija se izvodi od elastične hidroizolacione membrane SIKALASTIC 200 W ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti i holkel u visini 15 cm kao i posebnu obradu oko prodora kroz tavanicu. Pozicijom su predviđene sve potrebne predradnje. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	50.53
	 
	 

	2.
	Izrada hidroizolacije na neizolovanim konzolnim terasama iznad 1. sprata. Hidroizolacija se izvodi od elastične hidroizolacione membrane SIKALASTIC 200 W ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti i holkel uz fasadni zid terase u visini 30 cm kao i posebnu obradu uglova. Pozicijom su predviđene sve potrebne predradnje. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	 
	 
	 

	 
	VIII   TERMOIZOLACIJA

	1.
	Nabavka materijala i postavljanje sloja termoizolacije na plafonu u prostorijama 112, 113, 117, 118 (konzolni delovi 1. sprata-ispod terasa 2. sprata). Pozicijom obuhvatiti, parnu branu od PE folije, termoizolaciju od ploča kamene vune Tervol ili odgovarajuće d=5 cm sa plastičnim tiplama za ankerisanje u AB konzolnu ploču plafona. (Termoizolacija se sa donje strane oblaže vodootpornim gips-kartonskim pločama d=12 mm što je obuhvaćeno u drugoj poziciji !!!). Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	2.
	Nabavka materijala i izrada termo fasade na postojećim fasadnim zidovima zbog podizanja EE klase adaptiranog prostora. Termo fasada tipa JUBIZOL ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti, parnu branu od PE folije, termoizolaciju od fasadnih ploča kamene vune Tervol ili odgovarajuće d=5 cm sa plastičnim tiplama za ankerisanje u fasadne zidove od pune opeke, silikatni lepak i staklenu mrežicu, kao i metalna ugaona i ivična ojačanja. Završni sloj dekorativnog maltera i fasadna cevna skela su obuhvaćeni drugim pozicijama !!! Obračun po m2.
	m2
	49.48
	 
	 

	3.
	Nabavka materijala i izrada termo fasade na postojećim fasadnim zidovima zbog podizanja EE klase adaptiranog prostora. Termo fasada tipa JUBIZOL ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti, parnu branu od PE folije, termoizolaciju od fasadnih ploča kamene vune Tervol ili odgovarajuće d=3 cm sa plastičnim tiplama za ankerisanje u fasadne zidove od pune opeke, silikatni lepak i staklenu mrežicu, kao i metalna ugaona i ivična ojačanja. Završni sloj dekorativnog maltera i fasadna cevna skela su obuhvaćeni drugim pozicijama !!! Obračun po m2.
	m2
	234.63
	 
	 

	 
	IX   FASADNA BRAVARIJA

	1.
	Izrada i montaža aluminijumskih zastakljenih prozora i vrata. Prozore i vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru projektanta (Belo). Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo Float staklom d=4+16+4 mm sa punjenjem argonom i dihtovati EPDM gumom. Izraditi u svemu prema šemi bravarije i detaljima. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 

	poz1
	120/160
	kom
	29.00
	 
	 

	poz2
	80/160
	kom
	1.00
	 
	 

	poz3
	290/160
	kom
	1.00
	 
	 

	poz4
	110/100
	kom
	1.00
	 
	 

	poz5
	50/100
	kom
	1.00
	 
	 

	poz6
	150/80
	kom
	3.00
	 
	 

	poz7
	60/80
	kom
	1.00
	 
	 

	poz8
	180/120
	kom
	1.00
	 
	 

	poz9
	116/210+80 (vrata)
	kom
	1.00
	 
	 

	poz10
	223/180
	kom
	1.00
	 
	 

	poz11
	74/180
	kom
	1.00
	 
	 

	poz11a
	74/180
	kom
	1.00
	 
	 

	poz12
	30/180
	kom
	1.00
	 
	 

	poz13
	150/180
	kom
	 
	 
	 

	poz14
	80/220+50 (vrata)
	kom
	 
	 
	 

	poz15
	80/180
	kom
	 
	 
	 

	poz16
	140/160
	kom
	 
	 
	 

	poz17
	280/160
	kom
	 
	 
	 

	 
	X   UNUTRAŠNJA BRAVARIJA

	1.
	Izrada i montaža aluminijumskih zastakljenih prozora, fiknih stakala, panoa i vrata. Bravariju izraditi od plastificiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Bravariju dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijum po izboru projektanta (Belo). Zastakljivanje otvora termopan staklom d=4+12+4 mm, Pamplex staklom, kliritom i dihtovati EPDM gumom. Izraditi u svemu prema šemi bravarije i detaljima. Sastavni deo predmera je Šema stolarije i bravarije. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 

	pozh
	180/220+70
	kom
	1.00
	 
	 

	pozi
	113/220+70
	kom
	1.00
	 
	 

	pozj
	160/220+70
	kom
	1.00
	 
	 

	pozm
	365/100
	kom
	1.00
	 
	 

	pozn
	100/100
	kom
	 
	 
	 

	pozp
	150/210
	kom
	 
	 
	 

	pozr
	300/100
	kom
	 
	 
	 

	pozs
	170/220
	kom
	 
	 
	 

	pozt
	200/100
	kom
	1.00
	 
	 

	pozu
	110/220+50
	kom
	 
	 
	 

	 
	XI   UNUTRAŠNJA STOLARIJA

	1.
	Izrada i montaža unutrašnje stolarije-vrata. Štokovi vrata su metalni-plastificirani Aluminijum. Krila vrata su od dvostrukog MDF, sa ispunom od kartonskog saća i završnom obradom sa melaminskom folijom u boji i tonu po izboru projektanta. Izraditi u svemu prema šemi stolarije i detaljima. Sastavni deo predmera je Šema stolarije i bravarije. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 

	poza
	80/210
	kom
	7.00
	 
	 

	pozb
	90/210
	kom
	4.00
	 
	 

	pozc
	100/210
	kom
	2.00
	 
	 

	pozd
	110/210
	kom
	2.00
	 
	 

	poze
	130/210
	kom
	2.00
	 
	 

	pozf
	190/220+50
	kom
	1.00
	 
	 

	pozg
	190/220+85
	kom
	1.00
	 
	 

	pozk
	90/210
	kom
	1.00
	 
	 

	pozl
	100/210
	kom
	1.00
	 
	 

	pozo
	90/210
	kom
	 
	 
	 

	pozq
	160/210
	kom
	 
	 
	 

	pozv
	210/220+50
	kom
	 
	 
	 

	pozz
	130/210
	kom
	 
	 
	 

	poza1
	80/210
	kom
	 
	 
	 

	pozb1
	90/210
	kom
	1.00
	 
	 

	pozc1
	100/210
	kom
	3.00
	 
	 

	pozd1
	110/210
	kom
	2.00
	 
	 

	pozk1
	90/210
	kom
	2.00
	 
	 

	pozc2
	100/210
	kom
	1.00
	 
	 

	pozd2
	110/210
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	XII   SPUŠTENI PLAFONI

	1.
	Nabavka i montaža spuštenog modularnog plafona tipa Armstrong Bioguard Acoustic sa baktericidnom i fungistatičnom završnom obradom ploče, klasa čistoće ISO 5. Ploče dim. 60 x 60 cm, d=17 mm, (3,80 kg/m2), mineralne ploče sa mogućnošću pranja vodom. Sistem je sa vidljivom konstrukcijom i demontažnim pločama zbog revizije, održavanja instalacija. Protivpožarna otpornost F 60, klasa A2-s1,d0 SRPS EN 13501. Boja S bela. (Prostori intenzivne nege i laboratorije). Obračun po m2 razvijene površine sa kaskadama u plafonu ili odgovarajući.
	m2
	206.40
	 
	 

	2.
	Nabavka i montaža spuštenog modularnog dekorativnog plafona tipa AMF Thermatex Acoustic. Ploče dim. 60 x 60 cm, d=19 mm, (4,60 kg/m2), od biorazgradive mineralne vune sa mogućnošću pranja vodom. Sistem je sa vidljivom konstrukcijom i demontažnim pločama zbog revizije, održavanja instalacija. Protivpožarna otpornost F 60, klasa A2-s1,d0 SRPS EN 13501. Boja bela RAL 9010. (Prostori uprave, hodnici i kancelarije). Obračun po m2 razvijene površine sa kaskadama u plafonu. ili odgovarajući
	m2
	276.71
	 
	 

	3.
	Nabavka i montaža spuštenog lameliranog aluminijumskog plafona tipa Hunter Douglas na ravnom plafonu, ovešanog na AB tavanicu. Lamele međusobno razmaknute. Dizajn po izboru Investitora. (sanitarne prostorije). Obračun po m2. ili odgovarajući
	m2
	28.72
	 
	 

	4.
	Postavljanje spuštenog plafona od Rigips ploča d=12,5 mm, sa svom potrebnom potkonstrukcijom i gips lajsnama. Plafon se postavlja na delu gde se radi termoizolacija plafona ispod konzolne terase. Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	5.
	Izrada pregradnog zida dz=12 cm, od Rigips ploča d=9,5 mm, sa svom potrebnom potkonstrukcijom i gips lajsnama i ispunom kostura kamenom vunom. Protivpožarna otpornost F30. Obračun po m2.
	m2
	51.70
	 
	 

	 
	XIII   KERAMIČARSKI RADOVI

	1.
	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica domaće proizvodnje I klase, po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u lepku/na cementnoj košuljici bez fuga, odnosno sa minimalnim fugama. Obračun po m2. 
	m2
	39.09
	 
	 

	2.
	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica domaće proizvodnje I klase, po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u lepku bez fuga, odnosno sa minimalnim fugama. Visina postavljanja je do plafona, osim u zidnim nišama gde je h=1,75/h=2,10 m. Obračun po m2.
	m2
	667.35
	 
	 

	3.
	Nabavka i postavljanje zidne sokle visine 10 cm, izrađene od podnih keramičkih pločica domaće proizvodnje I klase. Sokla se postavlja u lepku. Obračun po m'
	m
	59.50
	 
	 

	4.
	Skidanje i postavljanje demontiranih terrazzo ploča na konzolnim terasama iznad 1. sprata, nakon izrade hidroizolacije terasa. Terrazzo ploče se postavljaju u cementnom malteru cm 1:3 (frakcija F1). Pozicijom obuhvatiti razbijanje i izradu nove cementne košuljice. (Koriste se postojeće demontirane terrazzo ploče !!!). Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	 
	XIV   PVC PODNE I ZIDNE OBLOGE

	1.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl podova d=2 mm - tip IQ EMINENT 083 NCS 2020 - R90B, ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Klasa ponašanja na požar Bfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Vinyl podovi se postavljaju u prostorijama sa oznakom PVC E. Pozicijom su obuhvaćene bordure i zidni holkel visine 10 cm od poda. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge ( prajmerisanje, nivelisanje poda 2-5 mm), brušenje, lepljenje podne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu poda. Podloga su suve cementne košuljice, stare podne keramičke pločice. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	266.02
	 
	 

	2.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl podova d=2 mm - tip IQ MEGALIT 517 NCS S 1002 - R, ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Klasa ponašanja na požar Bfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Vinyl podovi se postavljaju u hodnicima i frekventnim prostorijama (oznaka prostorija PVC M). Pozicijom su obuhvaćene bordure i zidni holkel visine 10 cm od poda. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge ( prajmerisanje, nivelisanje poda 2-5 mm), brušenje, lepljenje podne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu poda. Podloga su suve cementne košuljice, stare podne keramičke pločice. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	218.90
	 
	 

	3.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl podova d=2 mm - tip IQ OPTIMA ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Klasa ponašanja na požar Bfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Vinyl podovi se postavljaju u prostorijama sa oznakom PVC P. Pozicijom su obuhvaćene bordure i zidni holkel visine 10 cm od poda. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge ( prajmerisanje, nivelisanje poda 2-5 mm), brušenje, lepljenje podne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu poda. Podloga su suve cementne košuljice, stare podne keramičke pločice. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	59.50
	 
	 

	4.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl zidne obloge - tip WALLGARD d=1,3 mm, ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Vinyl zidna obloga se postavlja u prostorijama intenzivne nege - 114, 115, 112. Klasa ponašanja na požar B-s2,d0, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge (prajmerisanje, nivelisanje 2-5 mm), brušenje, lepljenje zidne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu zida. Podloga su postojeći i novomalterisani zidovi. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	 
	
	 

	 
	XV   PARKETARSKI RADOVI

	1.
	Nabavka i postavljanje višeslojnog parketa tip Tarkett parket TARKETT SALSA HRAST VINTAGE, ili odgovarajuće u boji i dezenu po izboru Investitora. Parket se postavlja preko penaste podloge Tarkoflex d=3 mm. Širina daske je 192 mm, debljina 14 mm. Klasa ponašanja na požar Dfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Parket se postavlja u kancelarijama Uprave Instituta (prostorije 020, 021, 022). Obračun po m2.
	m2
	85.28
	 
	 

	2.
	Nabavka i postavljanje parket profil lajsni dim. 60x23 mm Tarkett hrast, ili odgovarajuće po izboru Investitora. Obračun po m'.
	m
	80.16
	 
	 

	 
	XVI   MOLERSKI RADOVI

	1.
	Bojenje unutrašnjih starih i novih zidova, disperzivnom bojom JUB Jupol Latex Saten ili odgovarajuće po izboru projektanta. Pozicijom obuhvatiti sve potrebne predradnje, sitnija krpljenja. (Gletovanje novih zidova je obuhvaćeno drugom pozicijom). Obračun po m2.
	m2
	954.27
	 
	 

	2.
	Bojenje unutrašnjih starih plafona, disperzivnom bojom JUB ili odgovarajuće po izboru projektanta. Pozicijom obuhvatiti sitnija krpljenja i sve potrebne predradnje. Čista visina prostorija hmax=3,04 m. Obračun po m2.
	m2
	172.96
	 
	 

	3.
	Gletovanje unutrašnjih novih zidova. Pozicijom obuhvatiti sve potrebne predradnje. Obračun po m2.
	m2
	402.54
	 
	 

	 
	XVII   ZIDNE TAPETE

	1.
	Nabavka i postavljanje zidnih dekorativnih flisanih tapeta, ekstra ribajućih sa odličnom postojanošću boja na uticaj UV zračenja. Tapete se postavljaju nanošenjem lepka na zid. BN Wallcoverings ili odgovarajuće. Dezen po izboru Investitora. U cenu ukalkulisati i bordure. Klasa ponašanja na požar B-s2,d0, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Tapete se postavljaju u kancelarijama Uprave Instituta (prostorije 020, 021, 022). Obračun po m2.
	m2
	216.42
	 
	 

	 
	XVIII   TRAKASTE ZAVESE

	1.
	Nabavka i montaža antibakterijskih i antistatik trakastih zavesa sa mehanizmom u aluminijumskom kućištu, sa lančićem za rotiranje traka oko vertikalne ose. Platno boje aluminijuma sa faktorom refleksije 29 %, faktorom apsorpcije 57 %, faktorom prolaska 14 %. Negorivo platno B-s1 EN 13501. Obračun po m2 prozora. ili odgovarajući
	m2
	84.58
	 
	 

	 
	XIX   LIMARSKI RADOVI

	1.
	Izrada i montaža prozorskih okapnica od plastificiranog aluminijumskog lima RŠ 33 cm. Obračun po m'.
	m
	56.63
	 
	 

	2.
	Demontaža i montaža olučnih cevi, zbog radova na fasadi. Obračun po m'.
	m
	64.00
	 
	 

	 
	XX   FASADERSKI RADOVI

	1.
	Fasaderska završna obrada termo fasade dekorativnim tankoslojnim plemenitim silikonskim fasadnim malterom granulacije 2.0 mm, u boji postojeće fasade (JUB ili odgovarajuće). Tekstura-zaribana fasada. Cenom obuhvatiti pripremu podloge, lepak, staklenu mrežicu, metalne graničnike i ojačanja i sve predradnje po tehničkom uputstvu proizvođača. Obračun po m2.
	m2
	258.49
	 
	 

	2.
	Bojenje starih fasadnih zidova fasadnom akrilnom bojom u tonu postojeće fasade (JUB Acrylcolor ili odgovarajuće). Cenom obuhvatiti pripremu podloge, grundiranje, sitnije popravke i sve predradnje po tehničkom uputstvu proizvođača. Obračun po m2.
	m2
	429.34
	 
	 

	3.
	Montaža i demontaža fasadne cevne skele opremljene svim neophodnim elementima po tehničkim propisima za skele. Fasadna cevna skela se koristi za sve radove na fasadama blokova B, C, E. Obračun po m2.
	m2
	395.62
	 
	 

	 
	XXI   RAZNI RADOVI

	1.
	Nabavka i postavljanje prelaznih "inox" lajsni na spojevima različitih podnih obloga. Pozicijom obuhvatiti sve predradnje i sav spojni materijal. Obračun po m'.
	m
	27.30
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	I  DEMONTAŽA I RUŠENJE

	1.
	Rušenje pregradnih/nenosećih zidova od opeke dz=12 cm, zajedno sa zidnom oblogom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Rušenje mora da se vrši pažljivo sa minimumom udarnih vibracija na konstrukcije tavanica, u svemu prema uputima projektanta konstrukcije !!! Pre rušenja proveriti trasu zida koji se ruši na etaži iznad !!! Obračun po m2.
	m2
	132.14
	 
	 

	2.
	Pažljiva demontaža drvenih delimično zastakljenih zidnih pregrada zajedno sa pripadajućim vratima i samostalne trake nadsvetla na 1. spratu. Visina drvenog parapeta hdp=65 cm. Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po m2.
	m2
	17.74
	 
	 

	3.
	Pažljiva demontaža drvenih pregradnih zidova dz=10 cm (drveni roštilj sa oblogom od furnirane iverice). Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	4.
	Pažljiva demontaža prozora i vrata od crne bravarije,Alu bravarije. Pre demontaže ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja.Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju,odnosno predati Investitoru.Obračun po m2.
	m2
	45.49
	 
	 

	5.
	Razbijanje/uklanjanje starih podnih obologa od keramičkih pločica zajedno sa pripadajućom soklom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	281.22
	 
	 

	6.
	Skidanje starih podnih obologa od vinaz ploča, zajedno sa pripadajućom keramičkom soklom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	7.
	Skidanje starih podnih obologa od laminata, zajedno sa pripadajućim ugaonim lajsnama. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	8.
	Pažljiva demontaža plafonskih obloga spuštenog plafona tipa Armstrong/Hanter Douglas . Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po m2.
	m2
	32.42
	 
	 

	9.
	Pažljiva demontaža postojeće fasadne drvene stolarije. Drveni prozori su dvostruki sa širokom kutijom i dvostruki sa spojenim krilima (krilo na krilo). Pozicijom obuhvatiti i demontažu limarskih opšivki prozora. Demontiranu stolariju predati Investitoru ili odvesti na gradsku deponiju. Obračun po kom.
	kom
	15.00
	 
	 

	10.
	Rušenje plafonske obloge krečnog maltera na štukatur trsci sa drvenom potkonstrukcijom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	11.
	Razbijanje kompletnog poda od keramičkih pločica do kote hidroizolacije poda u sanitarnim čvorovima zbog izrade nove hidroizolacije podova. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.
	m2
	18.49
	 
	 

	12.
	Rušenje podrumskog AB stepeništa 15x18/30 zbog formiranja tavanice iznad, u nivou prizemlja. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja. Rušenje mora da se vrši pažljivo sa minimumom udarnih vibracija na konstrukcije tavanica, u svemu prema uputima projektanta konstrukcije !!! Obračun po m2 horizontalne projekcije.
	m2
	 
	 
	 

	13.
	Struganje/skidanje "španskog zida" u okviru pripreme podloge za tapete. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju.  Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	14.
	Razbijanje/skidanje starih zidnih keramičkih pločica (bez razbijanja maltera). Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju.  Obračun po m2.
	m2
	227.06
	 
	 

	15.
	Rušenje delova nosećih zidova/probijanje otvora u nosećim zidovima od pune opeke dz=25 cm, 38 cm, zajedno sa zidnom oblogom. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Rušenje izvesti strogo u svemu prema statičkom proračunu i detaljima konstrukcije.!!! Pre rušenja ukloniti sve postojeće instalacije i opremu i izvršiti neophodne mere obezbeđenja, postaviti privremene potporne konstrukcije. Obračun po m3.
	m3
	7.81
	 
	 

	16.
	Pažljivo rušenje zidanog dimnjaka preseka 120 x 160 cm, visine h=19 m. Pozicijom obuhvatiti izradu radne skele oko dimnjaka po celoj visini, zajedno sa zaštitnim konzolnim platformama zbog zaštite okolnih objekata u fazi rušenja. Rušenje se izvodi isključivo ručnim alatom "cigla po cigla". Pozicijom obuhvatiti odvoz šuta na gradsku deponiju. Celu operaciju izvesti pažljivo bez oslanjanja skele na zidove dimnjaka jer je dimnjak u ruševnom stanju. Primeniti najstrože mere bezbednosti na radu i mere bezbednosti okoline u toku trajanja cele operacije !!! Obračun po m'.
	m
	 
	 
	 

	17.
	Demontaža olučne vertikale fi 150 od pocinkovanog čeličnog lima i njena ponovna montaža sa "prepakivanjem". Olučna vertikala je fiksirana za zidove dimnjaka koji se ruši. Obračun po m'.
	m
	 
	 
	 

	18.
	Pažljiva demontaža postojećih unutrašnjih prozora,vrata, prijemnog pulta. Pozicijom obuhvatiti utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju, odnosno predati Investitoru. Obračun po kom.
	kom
	17.00
	 
	 

	 
	II   ZIDARSKI RADOVI

	1.
	Zidanje pregradnih nenosećih zidova dz=12 cm i zaziđivanje otvora, od pune opeke u produžnom cementnom malteru pcm 1:2:6. Pregradni zidovi se izvode sa AB horizontalnim serklažom dim 12/20 na visini 2,10 m od kote gotovog poda. Horizontalni i vertikalni AB serklaži se armiraju sa 4 RØ10, UØ6/15. Novi zidovi se moraju povezati/spregnuti sa postojećim zidovima vezom "na šmorc", a sa AB stubovima preko anker šipki. Obračun po m2.
	m2
	219.80
	 
	 

	2.
	Zaziđivanje otvora posle vađenja starih vrata u zidovima dz=25 cm, dz=38 cm, dz=51 cm, zidanje zidova i stubova, punom opekom u produžnom cementnom malteru pcm 1:2:6. Sva postojeća nadsvetla u bloku B se zaziđuju u punoj širini zida. Novi delovi zidova se moraju povezati/spregnuti sa postojećim zidovima vezom "na šmorc", a sa AB stubovima preko anker šipki. Obračun po m3.
	m3
	1.20
	 
	 

	3.
	Malterisanje novih zidova od opeke produžnim cementnim malterom pcm 1:3:9. Obračun po m2.
	m2
	422.28
	 
	 

	4.
	Izrada cementne košuljice d=3-5 cm cementnim malterom cm 1:3, sa frakcijom F1. Obračun po m2.
	m2
	17.86
	 
	 

	 
	III   BETONSKI RADOVI

	1.
	Betoniranje armirano-betonskih elemenata malih preseka-greda, nadvoja, ležišta, ploče. Beton MB 30, kategorije BII. Ugradnju betona izvršiti vibracionim iglama. Pozicijom obuhvatiti i uzimanje probnih kocki i ispitivanje MB, u svemu prema PBAB'87. Obračun po m3.
	m3
	0.23
	 
	 

	 
	IV   ARMIRAČKI RADOVI

	1.
	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Armatura je u kvalitetu RA 400/500, GA 240/360. Obračun po kg.
	kg
	45.76
	 
	 

	 
	V   TESARSKI RADOVI

	1.
	Nabavka, izrada, montaža i demontaža drvene oplate ploče POS 001, sa podupiranjem metalnim podupiračima. Podupirači se skidaju u svemu prema PBAB 87 i u skladu sa statičkim proračunom. Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	2.
	Nabavka, izrada, montaža i demontaža drvene oplate AB greda, nadvoja, stubova, sa podupiranjem metalnim podupiračima. Podupirači se skidaju u svemu prema BAB 87 i u skladu sa statičkim proračunom. Obračun po m2.
	m2
	2.97
	 
	 

	 
	VI   ČELIČNA KONSTRUKCIJA

	1.
	Nabavka, radionička izrada i montaža čeličnih nosača podvlaka i stubova. (POS 101, 102, 103, 104, 105, CS1, CS2, CS3). Čelične podvlake se montiraju na trasama zidova prizemlja koji se ruše, odnosno u kojima se probijaju otvori. Čelični nosači se preko čeličnih ležišnih ploča dt=10 mm i AB jastuka oslanjaju na noseće stubove i zidove od pune opeke. Anker vijci su M 12, najmanje klasa 5,6, sa metalnim tiplama sa ekspanzionim čaurama ili zaliveni epoxy emulzijom. Sva zavarivanja se vrše ugaonim šavovima aš=3 mm po celoj dužini kontakta. Sve elemente zaštititi antikorozivnom zaštitom i bojiti finalno u boju po izboru Investitora. Čelične podvlake se oblažu protivpožarnim gips pločama d=25 mm (Ridurit ploče ili odgovarajuće), protivpožarna otpornost F90 sa validnim atestom. U fazi rada na ovoj poziciji obezbediti strogi stručni nadzor. Sve radove mora izvoditi stručna radna snaga a zavarivači moraju imati validan atest!!! Pozicijom obuhvatiti sve neophodne vijke za ankerisanje, metalne anker tiple, elektrode i ostali sitan materijal. Čeličnu konstrukciju izvesti u svemu prema projektu konstrukcije!
	 
	 
	 
	 

	 
	VAŽNA NAPOMENA: Rušenje i probijanje  otvora u zidovima od opeke se ne sme izvoditi pre nego što se postave čelične podvlake. Podvlake moraju biti celom dužinom u tesnom/intimnom kontaktu sa konstrukcijom tavanice!!! Pozicijom obuhvatiti sve predradnje i privremena podupiranja u fazi montaže čeličnih podvlaka. Obračun po  kg.
	kg
	 
	 
	 

	 
	HEA 200
	kg
	 
	 
	 

	 
	HEA 180
	kg
	 
	 
	 

	 
	HOP 120x80x4
	kg
	 
	 
	 

	 
	HOP 80x80x4
	kg
	 
	 
	 

	 
	lim 12 mm
	kg
	 
	 
	 

	 
	lim 10 mm
	kg
	 
	 
	 

	 
	UNP 140
	kg
	 
	 
	 

	 
	VII   HIDROIZOLACIJA

	1.
	Izrada/reparacija postojeće hidroizolacije mokrih čvorova. Hidroizolacija se izvodi od elastične hidroizolacione membrane SIKALASTIC 200 W ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti i holkel u visini 15 cm kao i posebnu obradu oko prodora kroz tavanicu. Pozicijom su predviđene sve potrebne predradnje. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	28.75
	 
	 

	2.
	Izrada hidroizolacije na neizolovanim konzolnim terasama iznad 1. sprata. Hidroizolacija se izvodi od elastične hidroizolacione membrane SIKALASTIC 200 W ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti i holkel uz fasadni zid terase u visini 30 cm kao i posebnu obradu uglova. Pozicijom su predviđene sve potrebne predradnje. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	47.27
	 
	 

	 
	VIII   TERMOIZOLACIJA

	1.
	Nabavka materijala i postavljanje sloja termoizolacije na plafonu u prostorijama 112, 113, 117, 118 (konzolni delovi 1. sprata-ispod terasa 2. sprata). Pozicijom obuhvatiti, parnu branu od PE folije, termoizolaciju od ploča kamene vune Tervol ili odgovarajuće d=5 cm sa plastičnim tiplama za ankerisanje u AB konzolnu ploču plafona. (Termoizolacija se sa donje strane oblaže vodootpornim gips-kartonskim pločama d=12 mm što je obuhvaćeno u drugoj poziciji !!!). Obračun po m2.
	m2
	29.81
	 
	 

	2.
	Nabavka materijala i izrada termo fasade na postojećim fasadnim zidovima zbog podizanja EE klase adaptiranog prostora. Termo fasada tipa JUBIZOL ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti, parnu branu od PE folije, termoizolaciju od fasadnih ploča kamene vune Tervol ili odgovarajuće d=5 cm sa plastičnim tiplama za ankerisanje u fasadne zidove od pune opeke, silikatni lepak i staklenu mrežicu, kao i metalna ugaona i ivična ojačanja. Završni sloj dekorativnog maltera i fasadna cevna skela su obuhvaćeni drugim pozicijama !!! Obračun po m2.
	m2
	167.45
	 
	 

	3.
	Nabavka materijala i izrada termo fasade na postojećim fasadnim zidovima zbog podizanja EE klase adaptiranog prostora. Termo fasada tipa JUBIZOL ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti, parnu branu od PE folije, termoizolaciju od fasadnih ploča kamene vune Tervol ili odgovrajuće d=3 cm sa plastičnim tiplama za ankerisanje u fasadne zidove od pune opeke, silikatni lepak i staklenu mrežicu, kao i metalna ugaona i ivična ojačanja. Završni sloj dekorativnog maltera i fasadna cevna skela su obuhvaćeni drugim pozicijama !!! Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	 
	IX   FASADNA BRAVARIJA

	1.
	Izrada i montaža aluminijumskih zastakljenih prozora i vrata. Prozore i vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru projektanta (Belo). Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo Float staklom d=4+16+4 mm sa punjenjem argonom i dihtovati EPDM gumom. Izraditi u svemu prema šemi bravarije i detaljima. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 

	poz1
	120/160
	kom
	 
	 
	 

	poz2
	80/160
	kom
	 
	 
	 

	poz3
	290/160
	kom
	 
	 
	 

	poz4
	110/100
	kom
	 
	 
	 

	poz5
	50/100
	kom
	 
	 
	 

	poz6
	150/80
	kom
	3.00
	 
	 

	poz7
	60/80
	kom
	1.00
	 
	 

	poz8
	180/120
	kom
	 
	 
	 

	poz9
	116/210+80 (vrata)
	kom
	 
	 
	 

	poz10
	223/180
	kom
	 
	 
	 

	poz11
	74/180
	kom
	 
	 
	 

	poz11a
	74/180
	kom
	 
	 
	 

	poz12
	30/180
	kom
	 
	 
	 

	poz13
	150/180
	kom
	12.00
	 
	 

	poz14
	80/220+50 (vrata)
	kom
	1.00
	 
	 

	poz15
	80/180
	kom
	1.00
	 
	 

	poz16
	140/160
	kom
	1.00
	 
	 

	poz17
	280/160
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	X   UNUTRAŠNJA BRAVARIJA

	1.
	Izrada i montaža aluminijumskih zastakljenih prozora, fiknih stakala, panoa i vrata. Bravariju izraditi od plastificiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Bravariju dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijum po izboru projektanta (Belo). Zastakljivanje otvora termopan staklom d=4+12+4 mm, Pamplex staklom, kliritom i dihtovati EPDM gumom. Izraditi u svemu prema šemi bravarije i detaljima. Sastavni deo predmera je Šema stolarije i bravarije. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 

	pozh
	180/220+70
	kom
	 
	 
	 

	pozi
	113/220+70
	kom
	 
	 
	 

	pozj
	160/220+70
	kom
	 
	 
	 

	pozm
	365/100
	kom
	 
	 
	 

	pozn
	100/100
	kom
	5.00
	 
	 

	pozp
	150/210
	kom
	3.00
	 
	 

	pozr
	300/100
	kom
	1.00
	 
	 

	pozs
	170/220
	kom
	1.00
	 
	 

	pozt
	200/100
	kom
	 
	 
	 

	pozu
	110/220+50
	kom
	 
	 
	 

	 
	XI   UNUTRAŠNJA STOLARIJA

	1.
	Izrada i montaža unutrašnje stolarije-vrata. Štokovi vrata su metalni-plastificirani Aluminijum. Krila vrata su od dvostrukog MDF, sa ispunom od kartonskog saća i završnom obradom sa melaminskom folijom u boji i tonu po izboru projektanta. Izraditi u svemu prema šemi stolarije i detaljima. Sastavni deo predmera je Šema stolarije i bravarije. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 

	poza
	80/210
	kom
	3.00
	 
	 

	pozb
	90/210
	kom
	2.00
	 
	 

	pozc
	100/210
	kom
	1.00
	 
	 

	pozd
	110/210
	kom
	4.00
	 
	 

	poze
	130/210
	kom
	 
	 
	 

	pozf
	190/220+50
	kom
	 
	 
	 

	pozg
	190/220+85
	kom
	 
	 
	 

	pozk
	90/210
	kom
	 
	 
	 

	pozl
	100/210
	kom
	 
	 
	 

	pozo
	90/210
	kom
	2.00
	 
	 

	pozq
	160/210
	kom
	2.00
	 
	 

	pozv
	210/220+50
	kom
	3.00
	 
	 

	pozz
	130/210
	kom
	 
	 
	 

	poza1
	80/210
	kom
	 
	 
	 

	pozb1
	90/210
	kom
	 
	 
	 

	pozc1
	100/210
	kom
	 
	 
	 

	pozd1
	110/210
	kom
	 
	 
	 

	pozk1
	90/210
	kom
	 
	 
	 

	pozc2
	100/210
	kom
	 
	 
	 

	pozd2
	110/210
	kom
	 
	 
	 

	 
	XII   SPUŠTENI PLAFONI

	1.
	Nabavka i montaža spuštenog modularnog plafona tipa Armstrong Bioguard Acoustic sa baktericidnom i fungistatičnom završnom obradom ploče, klasa čistoće ISO 5. Ploče dim. 60 x 60 cm, d=17 mm, (3,80 kg/m2), mineralne ploče sa mogućnošću pranja vodom. Sistem je sa vidljivom konstrukcijom i demontažnim pločama zbog revizije, održavanja instalacija. Protivpožarna otpornost F 60, klasa A2-s1,d0 SRPS EN 13501. Boja S bela. (Prostori intenzivne nege i laboratorije). Obračun po m2 razvijene površine sa kaskadama u plafonu  ili odgovarajući
	m2
	155.43
	 
	 

	2.
	Nabavka i montaža spuštenog modularnog dekorativnog plafona tipa AMF Thermatex Acoustic. Ploče dim. 60 x 60 cm, d=19 mm, (4,60 kg/m2), od biorazgradive mineralne vune sa mogućnošću pranja vodom. Sistem je sa vidljivom konstrukcijom i demontažnim pločama zbog revizije, održavanja instalacija. Protivpožarna otpornost F 60, klasa A2-s1,d0 SRPS EN 13501. Boja bela RAL 9010. (Prostori uprave, hodnici i kancelarije). Obračun po m2 razvijene površine sa kaskadama u plafonu  ili odgovarajući
	m2
	 
	 
	 

	3.
	Nabavka i montaža spuštenog lameliranog aluminijumskog plafona tipa Hunter Douglas na ravnom plafonu, ovešanog na AB tavanicu. Lamele međusobno razmaknute. Dizajn po izboru Investitora. (sanitarne prostorije). Obračun po m2.
	m2
	27.80
	 
	 

	4.
	Postavljanje spuštenog plafona od Rigips ploča d=12,5 mm, sa svom potrebnom potkonstrukcijom i gips lajsnama. Plafon se postavlja na delu gde se radi termoizolacija plafona ispod konzolne terase. Obračun po m2.
	m2
	29.81
	 
	 

	5.
	Izrada pregradnog zida dz=12 cm, od Rigips ploča d=9,5 mm, sa svom potrebnom potkonstrukcijom i gips lajsnama i ispunom kostura kamenom vunom. Protivpožarna otpornost F30. Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	 
	XIII   KERAMIČARSKI RADOVI

	1.
	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica domaće proizvodnje I klase, po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u lepku/na cementnoj košuljici bez fuga, odnosno sa minimalnim fugama. Obračun po m2. 
	m2
	23.89
	 
	 

	2.
	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica domaće proizvodnje I klase, po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u lepku bez fuga, odnosno sa minimalnim fugama. Visina postavljanja je do plafona, osim u zidnim nišama gde je h=1,75/h=2,10 m. Obračun po m2.
	m2
	282.68
	 
	 

	3.
	Nabavka i postavljanje zidne sokle visine 10 cm, izrađene od podnih keramičkih pločica domaće proizvodnje I klase. Sokla se postavlja u lepku. Obračun po m'
	m
	22.39
	 
	 

	4.
	Skidanje i postavljanje demontiranih terrazzo ploča na konzolnim terasama iznad 1. sprata, nakon izrade hidroizolacije terasa. Terrazzo ploče se postavljaju u cementnom malteru cm 1:3 (frakcija F1). Pozicijom obuhvatiti razbijanje i izradu nove cementne košuljice. (Koriste se postojeće demontirane terrazzo ploče !!!). Obračun po m2.
	m2
	36.08
	 
	 

	 
	XIV   PVC PODNE I ZIDNE OBLOGE


	1.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl podova d=2 mm - tip IQ EMINENT 083 NCS 2020 - R90B, ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Klasa ponašanja na požar Bfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Vinyl podovi se postavljaju u prostorijama sa oznakom PVC E. Pozicijom su obuhvaćene bordure i zidni holkel visine 10 cm od poda. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge ( prajmerisanje, nivelisanje poda 2-5 mm), brušenje, lepljenje podne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu poda. Podloga su suve cementne košuljice, stare podne keramičke pločice. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	93.62
	 
	 

	2.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl podova d=2 mm - tip IQ MEGALIT 517 NCS S 1002 - R, ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Klasa ponašanja na požar Bfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Vinyl podovi se postavljaju u hodnicima i frekventnim prostorijama (oznaka prostorija PVC M). Pozicijom su obuhvaćene bordure i zidni holkel visine 10 cm od poda. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge ( prajmerisanje, nivelisanje poda 2-5 mm), brušenje, lepljenje podne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu poda. Podloga su suve cementne košuljice, stare podne keramičke pločice. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	242.31
	 
	 

	3.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl podova d=2 mm - tip IQ OPTIMA ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Klasa ponašanja na požar Bfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Vinyl podovi se postavljaju u prostorijama sa oznakom PVC P. Pozicijom su obuhvaćene bordure i zidni holkel visine 10 cm od poda. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge ( prajmerisanje, nivelisanje poda 2-5 mm), brušenje, lepljenje podne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu poda. Podloga su suve cementne košuljice, stare podne keramičke pločice. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	 
	 
	 

	4.
	Nabavka i postavljanje Tarkett antistatik i antibakterijskih vinyl zidne obloge - tip WALLGARD d=1,3 mm, ili odgovarajuće u dezenu po izboru Investitora. Vinyl zidna obloga se postavlja u prostorijama intenzivne nege - 114, 115, 112. Klasa ponašanja na požar B-s2,d0, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne predradnje na pripremi podloge (prajmerisanje, nivelisanje 2-5 mm), brušenje, lepljenje zidne obloge, trake za varenje, varenje spojeva, materijal za pripremu zida. Podloga su postojeći i novomalterisani zidovi. Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	405.49
	 
	 

	 
	XV   PARKETARSKI RADOVI

	1.
	Nabavka i postavljanje višeslojnog parketa tip Tarkett parket TARKETT SALSA HRAST VINTAGE, ili odgovarajuće u boji i dezenu po izboru Investitora. Parket se postavlja preko penaste podloge Tarkoflex d=3 mm. Širina daske je 192 mm, debljina 14 mm. Klasa ponašanja na požar Dfl-s1, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Parket se postavlja u kancelarijama Uprave Instituta (prostorije 020, 021, 022). Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	2.
	Nabavka i postavljanje parket profil lajsni dim. 60x23 mm Tarkett hrast, ili odgovarajuće po izboru Investitora. Obračun po m'.
	m
	 
	 
	 

	 
	XVI   MOLERSKI RADOVI

	1.
	Bojenje unutrašnjih starih i novih zidova, disperzivnom bojom JUB Jupol Latex Saten ili odgovarajuće po izboru projektanta. Pozicijom obuhvatiti sve potrebne predradnje, sitnija krpljenja. (Gletovanje novih zidova je obuhvaćeno drugom pozicijom). Obračun po m2.
	m2
	298.91
	 
	 

	2.
	Bojenje unutrašnjih starih plafona, disperzivnom bojom JUB ili odgovarajuće po izboru projektanta. Pozicijom obuhvatiti sitnija krpljenja i sve potrebne predradnje. Čista visina prostorija hmax=3,04 m. Obračun po m2.
	m2
	201.07
	 
	 

	3.
	Gletovanje unutrašnjih novih zidova. Pozicijom obuhvatiti sve potrebne predradnje. Obračun po m2.
	m2
	93.78
	 
	 

	 
	XVII   ZIDNE TAPETE

	1.
	Nabavka i postavljanje zidnih dekorativnih flisanih tapeta, ekstra ribajućih sa odličnom postojanošću boja na uticaj UV zračenja. Tapete se postavljaju nanošenjem lepka na zid. BN Wallcoverings ili odgovarajuće. Dezen po izboru Investitora. U cenu ukalkulisati i bordure. Klasa ponašanja na požar B-s2,d0, SRPS EN 13501, sa validnim atestom. Tapete se postavljaju u kancelarijama Uprave Instituta (prostorije 020, 021, 022). Obračun po m2.
	m2
	 
	 
	 

	 
	XVIII   TRAKASTE ZAVESE

	1.
	Nabavka i montaža antibakterijskih i antistatik trakastih zavesa sa mehanizmom u aluminijumskom kućištu, sa lančićem za rotiranje traka oko vertikalne ose. Platno boje aluminijuma sa faktorom refleksije 29 %, faktorom apsorpcije 57 %, faktorom prolaska 14 %. Negorivo platno B-s1 EN 13501. Obračun po m2 prozora.
	m2
	44.06
	 
	 

	 
	XIX   LIMARSKI RADOVI

	1.
	Izrada i montaža prozorskih okapnica od plastificiranog aluminijumskog lima RŠ 33 cm. Obračun po m'.
	m
	31.79
	 
	 

	2.
	Demontaža i montaža olučnih cevi, zbog radova na fasadi. Obračun po m'.
	m
	32.00
	 
	 

	 
	XX   FASADERSKI RADOVI

	1.
	Fasaderska završna obrada termo fasade dekorativnim tankoslojnim plemenitim silikonskim fasadnim malterom granulacije 2.0 mm, u boji postojeće fasade (JUB ili odgovarajuće). Tekstura-zaribana fasada. Cenom obuhvatiti pripremu podloge, lepak, staklenu mrežicu, metalne graničnike i ojačanja i sve predradnje po tehničkom uputstvu proizvođača. Obračun po m2.
	m2
	180.52
	 
	 

	2.
	Bojenje starih fasadnih zidova fasadnom akrilnom bojom u tonu postojeće fasade (JUB Acrylcolor ili odgovarajuće). Cenom obuhvatiti pripremu podloge, grundiranje, sitnije popravke i sve predradnje po tehničkom uputstvu proizvođača. Obračun po m2.
	m2
	220.91
	 
	 

	3.
	Montaža i demontaža fasadne cevne skele opremljene svim neophodnim elementima po tehničkim propisima za skele. Fasadna cevna skela se koristi za sve radove na fasadama blokova B, C, E. Obračun po m2.
	m2
	149.67
	 
	 

	1.
	Nabavka i postavljanje prelaznih "inox" lajsni na spojevima različitih podnih obloga. Pozicijom obuhvatiti sve predradnje i sav spojni materijal. Obračun po m'.
	m
	13.65
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	3. GLAVNI PROJEKAT SISTEMA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
	
	
	
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	I  SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA

	1.
	Postojeća SINTESOTM Centralna jedinica Mikroprocesorski kontrolisana adresabilna centrala sistema detekcije požara, zasnovana na komunikaciji sa standardnim i inteligentnim javljačima požara i drugim elementima preko 4 petlje kapaciteta max 504 adrese.Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 8x40 karaktera za prikaz tekstualnih  informacija u mirnom stanju i instrukcija operatoru u alarmnom stanju uz korišćenje odgovarajućeg menija za komunikaciju. Opciono, centrala poseduje mogućnost mrežnog povezivanja sa drugim centralama i PP terminalima. Predvidjen je potreban broj programibilnih relejnih izlaza za upravljanje tehničkim sistemima u slučaju požara, kao i mogućnost integracije u sisteme za centralni nadzor I upravljanje. Ugradjena je napojna jedinica (24V/150W) za mrežno napajanje i automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min. u stanju alarma. Centrala je ugradjena u standardno kućište i osim osnovne opreme, sadrži i sledeće elemente:
	kpl
	 
	 
	 

	 
	PROŠIRENJE POSTOJEĆE CENTRALE
	 
	 
	 
	 

	2.
	Modul za proširenje broja linija, tip FCI2003-A1 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 

	3.
	Relejni modul za generisanje alarmnih komandi, tip Z3B171 ili odgovarajući
	kom
	10.00
	 
	 

	4.
	Inteligentni multisenzorski detektor požara sa programibilnim algoritmom matematičke analize detektovanih signala uz poredjenje sa referentnim vrednostima, snimljenim u memoriji detektora, koje su prilagodjene očekivanim požarnim manifestacijama. Detektor poseduje opto-elektronsku komoru sa dva senzora za detekciju tamnih i svetlih dimnih čestica, dva dodatna termička senzora koji povećavaju imunitet prema lažnim alarmima i senzor prisustva CO za izuzetno ranu detekciju tinjajućih požara. Detektor se primenjuje i u uslovima vazdušnih strujanja u opsegu 1 – 20 m/s, a otporan je na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, EM uticaji, korozivne pare, vibracije I sl.). Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linije od kratkog spoja i prekida. , SINTESOTM,S-LINE, ASA Adresabilni multisenzorski detektor tip FDOOTC241 ili odgovarajući
	kom
	4.00
	 
	 

	5.
	Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara i automatskomkompenzacijom štetnih uticaja. Detektor poseduje opto-elektronsku komoru za detekciju tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim alarmima. Detektor je otporan na standardne smetnjekoje se mogu javiti (prašina, vlakna, insekti,vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivnepare, vibracije, udari I sl.). Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linijeod kratkog spoja i prekida.  , SINTESOTM,C-LINE, DA Adresabilni automatski optički detektor požara. tip FDO221 ili odgovarajući
	kom
	59.00
	 
	 

	6.
	Podnožje izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Boja podnožja čisto bela, RAL 9010 ,SINTESOTM,S-LINE, C-LINE Podnožje adresabilnih detektora požara, ravno, bez odstojnika. tip FDB222 ili odgovarajući
	kom
	63.00
	 
	 

	7.
	Natpisna pločica tip FDBZ291 ili odgovarajući
	kom
	63.00
	 
	 

	8.
	Dodatno podnožje za nadgradnju tip FDB291 ili odgovarajući
	kom
	63.00
	 
	 

	9.
	SINTESOTM Paralelni indikator požara tip FDAI91 ili odgovarajući
	kom
	8.00
	 
	 

	10.
	Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i prekida, SINTESOTM  Adresabilni ručni javljač požara. tip FDME221 ili odgovarajući
	kom
	8.00
	 
	 

	11.
	Kućište javljača, crveno, kategorija zaštite IP44. tip FDMH291-R ili odgovarajući
	kom
	8.00
	 
	 

	12.
	Zaštitni poklopac. tip FDMC291 ili odgovarajući
	kom
	8.00
	 
	 

	13.
	Mikroprocesorski kontrolisan ulazno/izlazni   modul, koji poseduje 4 beznaponska kontaktna izlaza i 4 nadzirana kontaktna ulaza sa LED-om za prikaz statusa, greške, testa  i sl. Stepen zaštite IP 30.SINTESOTM  Adresabilni ulazno/izlazni modul tip FDCIO222 ili odgovarajući
	kom
	2.00
	 
	 

	14.
	Kućište za ugradnju transpondera, zaštita IP54. tip FDCH291 ili odgovarajući
	kom
	2.00
	 
	 

	15.
	Alarmna sirena sa izborom jednog od 11 tonova u dva nivoa, prema programu. Nivo zvuka do  99 dBA, podesiv u 3 nivoa, sa  napajanjem i komunikacijom preko zajedničke petlje, uz stalni nadzor nad statusom uredjaja. Kućište sirene je u crvenoj boji. U sirenu je ugradjen izolator linije od kratkog  spoja i prekida..SINTESOTM,S-LINE, C-LINE Podnožje adresabilnih detektora požara, ravno, bez odstojnikal tip FDS221-R ili odgovarajući
	kom
	3.00
	 
	 

	16.
	Podnožje izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Boja podnožja čisto bela, RAL 9010..SINTESOTM,S-LINE, C-LINE Podnožje adresabilnih detektora požara, ravno, bez odstojnikal tip FDB222 ili odgovarajući
	kom
	3.00
	 
	 

	17.
	Uređaj za daljinsku signalizaciju alarma i greške po telefonskoj parici, dve nezavisne govorne poruke, do 8 telefonskih brojeva tip PARAVOX ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


Manipulativni troškovi, vezani za nabavku, isporuku, uskladištenje, čuvanje i osiguranje opreme do dana ugradnje, trebovanje opreme iz magacina izvođača prema dinamici izvođenja radova na objektu, transport od magacina izvođača do objekta i unutrašnji transport.

Montaža opreme stabilne instalacije za dojavu požara na stropove i zidove. 

U cenu pozicije uračunato je i povezivanje električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara, prethodno pripremljene za priključivanje na opremu. (ispitana i obeležena insatalacija) i priključivanje dojavne centrale na obezbeđen priključak 220 V, 50 Hz u neposrednoj blizini mesta montaže dojavne centrale.

	U cenu pozicije uračunat je kompletan montažni, potrošni i pomoćni materijal.
	kom
	1.00
	 
	 
	

	19.
	Povezivanje na dojavnu centralu ispitane i obeležene instalacije, ugradnja automatskih javljača požara na već postavljena i obeležena podnožja, programiranje sistema posredstvom PC, funkcionalno ispitivanje, sistema, i prijem sistema od strane Investitora, isporuka tehničke dokumentacije i uputstva za rukovanje i puštanje u rad sistema, sa obukom rukovaoca za vreme krajnje montaže.
	kom
	1.00
	 
	 

	20.
	Instalacioni bezhalogeni i vatrootporni kabl LIHCH 2x1,5mm² FE180/PH90, u skladu sa SRPS EN50200. Nabavka, isporuka, polaganje.
	m
	1,200.00
	 
	 

	21.
	Instalacione meke cevi fi16  - bez halogena, instalirane nazidno (na zidu ili na konstrukciji sa obujmicama ili u pripremljenim šlicevima u zidu). 
	m
	400.00
	 
	 

	22.
	Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi.
	kom
	1.00
	 
	 

	23.
	Ispitivanje instalacije, Izrada projekta izvedenog stanja
	kom
	1.00
	 
	 

	REKAPITULACIJA

	SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA

	I
	SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
	 

	
	4. GLAVNI TEHNOLOŠKI PROJEKAT
	
	
	
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	A - PRIZEMLJE

	 
	I  INSTALACIONI KANALI

	1.
	ZIDNI MODULARNI ELEKTRO SET SLABE I JAKE STRUJE B3050 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih modulnih priključnica u celinu. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje i slabe struje preko ugrađenih priključnica.
Broj, vrsta i raspored  modulnih priključnica dat je u grafičkom detalju. Priključnice moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom i elementima za nesmetani funkcionalni rad.  
SASTAV: Elektro dela
  Jaka struja:
    - priključnica mrežna  (bela) kom.  1
 - priključnica UPS-a (zelena) kom.  2
Slaba  struja:
· telefonska priključnica  (TD) kom.  1
· telefonska priključnica (TL) kom.  1
· priključnica interfona (I) kom. 1
· računarska priključnica (RS) kom.  1
 Opcija:  
 - priključnica audio sistema (AS) kom. 1
· priključnica terminala pozivnog sistema pacijenata (TPSP) kom.  1.
DIMENZIJE: cca 20x15x5cm ili odgovarajući
	kom
	13.00
	 
	 

	2.
	INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI PRIJEMNOG  PULTA B3500 - ISPORUKA I MONTAŽA NAMENA 
: Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na insta. jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano. Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.
SASTAV: Elektro dela:
 Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela)
· priključnica agregatska - dupla (crvena)
· priključnica UPS-a - dupla (zelena)
 Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TD)
· telefonska priključnica (TL)
· priključnica interfona (I)
· računarska priključnica (RS)
· atenuator audio sistema (AS)
· priključak centralne jedinice sigurnosno-interfo-nskog sistema ulaza / izlaza (CSIS)
- priljučnica centrale pozivnog sistema  pacijenata 
DIMENZIJE: osn. kanal  195x7x26cm, 220x7x26 cm dopunski kanal 70x7x26cm, 70x7x26cm ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE  SA KORITOM B3501 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.  Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano. Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.

SASTAV: Elektro dela

 Jaka struja: 

 - priključnica mrežna - dupla (bela)

 Ostali priključci:

 - svi neophodni priključci po ostalim projektima

DIMENZIJE: osnovni kanal     120 x 7 x 13  cm

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	4.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE B3502 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala. 
SASTAV: Elektro dela:  
 Jaka struja:
   - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2
 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1
- priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2
Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TD) kom.  1
· telefonska priključnica (TL) kom.  1
· priključnica interfona (I) kom. 1
· računarska priključnica (RS) kom.  2
· atenuator audio sistema (AS) kom.  1
· priljučak terminala pozivnog sistemapacijenata. 1
DIMENZIJE: osnovni kanal   160x7x26 cm
dopunski kanal  70 x7x26 cm ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE  B3503 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.

SASTAV: Elektro dela

 Jaka struja: 

 - priključnica mrežna - dupla (bela)

DIMENZIJE: osnovni kanal     (130+90) x 7 x 13  cm

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	6.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE  RADNE POVRŠINE SA KORITOM B3504 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.   
 Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  
SASTAV: Elektro dela:
     Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  3
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2
 Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TL) kom.  1
· priključnica interfona (I) kom. 1
· računarska priključnica (RS) kom.  2
· atenuator audio sistema (AS) kom.  1
·   DIMENZIJE: osnovni kanal  (300+70)x7x26 cm             
 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE  B3505 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.   Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  

SASTAV: Elektro dela  

 Jaka struja:    

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  3

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  3

 Slaba  struja:    

 - računarska priključnica (RS) kom.  3 

 Ostali priključci:  

 - svi neophodni priključci po ostalim projektima kom. 

DIMENZIJE: osnovni kanal    350 x 7 x 26  cm  

	ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	8.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE ZA 
LABORATORIJSKO -  ADMINISTRATIVNE POTREBE B3506 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.    Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.   
SASTAV: Elektro dela:
    Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  4
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  3
· priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2
  Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TL) kom.  1
· priključnica interfona (I) kom. 1
· računarska priključnica (RS) kom.  4
· atenuator audio sistema (AS) kom.  1
   DIMENZIJE: osnovni kanal   190 x 7 x 26 cm, 160 x 7 x 26 cm
dopunski kanal   70 x 7 x 26 cm ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE B3507 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.   Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  

SASTAV: Elektro dela:    

 Jaka struja:    

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  3

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  3

 Slaba  struja:    

 - računarska priključnica (RS) kom.  3  

DIMENZIJE: osnovni kanal   350 x 7 x 26 cm  

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	10.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE B3508 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.    
 Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.   
SASTAV: Elektro dela:
    
 Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.   3
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  3
 Slaba  struja:
· računarska priključnica (RS) kom.  3
DIMENZIJE: osnovni kanal   350 x7x26 cm  ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE SA DVA KORITA B3509 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.   Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  

SASTAV: Elektro dela:    

 Jaka struja:    

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.   2

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2

 Slaba  struja:    

 - računarska priključnica (RS) kom.  2  

DIMENZIJE: osnovni kanal   230 x7x26 cm  

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	12.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE B3510 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.    Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.   
SASTAV: Elektro dela
   Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  4
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1
 Slaba  struja:
· računarska priključnica (RS) kom.  2
   DIMENZIJE: osnovni kanal     320 x 7 x 26  cm  ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE  ZA LABORATORIJSKE POTREBE

B3511 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.   

SASTAV: Elektro dela   

 Jaka struja:    

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2 

 Slaba  struja:    .  

DIMENZIJE: osnovni kanal    80 x 7 x 13 cm   

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	14.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE  SA KORITOM B3512 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.
   SASTAV: Elektro dela:
     Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.   3
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  3
· priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2
 Slaba  struja:
· računarska priključnica (RS) kom.  5 .
  DIMENZIJE: osnovni kanal   (240+105)  x 7 x 26 cm
dopunski kanal            70 x 7 x 26 cm  ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE B3513 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.   

SASTAV: Elektro dela:    

 Jaka struja:    

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.   2 

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2 

 - priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2 

 Slaba  struja:    

 Slaba  struja:    

 - telefonska priključnica (TD) kom.  1 

 - telefonska priključnica (TL) kom.  1 

 - priključnica interfona (I) kom. 1 

 - računarska priključnica (RS) kom.  2 

 - atenuator audio sistema (AS) kom.  1 .  

DIMENZIJE: osnovni kanal   220x7x26 cm

dopunski kanal   70x7x26 cm   

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	16.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE B3514 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  
SASTAV: Elektro dela:
    Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  4
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  5
 Slaba  struja:
· računarska priključnica (RS) kom.  5
 DIMENZIJE: osnovni kanal   (110+460)x7x26 cm  ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE B3515 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  

SASTAV: Elektro dela:    

 Jaka struja:    

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  1

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1

 Slaba  struja:    

 - računarska priključnica (RS) kom.  1 . 

DIMENZIJE: osnovni kanal   150x7x26 cm  

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	18.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  LABORATORIJSKE RADNE POVRŠINE b3516 - isporuka i montaža
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  
SASTAV: Elektro dela:
     Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2
Slaba  struja:
· računarska priključnica (RS) kom.  2 .
 DIMENZIJE: osnovni kanal   220x7x26 cm  
ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  BIOHEMIJSKIH ANALIZATORA B3517 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.   

SASTAV: Elektro dela:    

 Jaka struja:    

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  3+1 

 - priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  3+1 

 Slaba  struja:    

 - računarska priključnica (RS) kom.  3+1   

DIMENZIJE: osnovni kanal  (390+150) x 7 x 26 cm   

	ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	20.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE B3518 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.
  SASTAV: Elektro dela:
     Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1
· priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2
Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TD) kom.  1
· telefonska priključnica (TL) kom.  1
· priključnica interfona (I) kom. 1
· računarska priključnica (RS) kom.  2
· atenuator audio sistema (AS) kom.  1
  - priljučak terminala pozivnog sistema   pacijenata kom. 1 
DIMENZIJE: osnovni kanal   160x7x26 cm
  dopunski kanal  70 x7x26 cm  ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


 ZIDNI ENERGETSKI SET B4000 - ISPORUKA I MONTAŽA

 NAMENA: Služi za napajanje uređaja električnom energiom i medicinskim gasovima, za potrebe intervencija kada nije potrebno strogo razdvajanje na hirurški i anesteziološki deo.

Ako se u prostoriji za intervencije nalazi plafonski energetski sativ, zidni  set je rezerva  

 SASTAV: Elektro dela:  

  Jaka struja:  

  - priključnica agregatska  - dupla (crvena)      kom. 1 

  - priključnica UPS-a - dupla (zelena)    kom. 2 

  - izjednačavanje potencijala kom. 2 

  Gasnog dela:  

  - priključnica za kom.vazduh (5 bara) kom. 2 

  - priključnica za kiseonik kom. 2 

  - priključnica za vakum kom. 2 

 DIMENZIJE: 60x35x8 cm  

	ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	UKUPNO

	 
	B - SPRAT

	 
	II  INSTALACIONI KANALI

	1.
	ZIDNI MODULARNI ELEKTRO SET SLABE I JAKE STRUJE B3050 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih modulnih priključnica u celinu. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje i slabe struje preko ugrađenih priključnica.
Broj, vrsta i raspored  modulnih priključnica dat je u grafičkom detalju. Priključnice moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom i elementima za nesmetani funkcionalni rad.
  SASTAV: Elektro dela
Jaka struja: - priključnica mrežna  (bela) kom.  1
- priključnica UPS-a (zelena) kom.  2
Slaba  struja:
    - telefonska priključnica  (TD) kom.  1
- telefonska priključnica (TL) kom.  1
- priključnica interfona (I) kom. 1
- računarska priključnica (RS) kom.  1
Opcija:   - priključnica audio sistema (AS) kom. 1
· priključnica terminala pozivnog sistema pacijenata (TPSP) kom.  1.
· DIMENZIJE: cca 20x15x5cm  ili odgovarajući
	kom
	4.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE ZA MEDICINSKE POTREBE B3519 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.  

 Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala. 

SASTAV: Elektro dela:  

 Jaka struja:  

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom. 

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom. 

 Ostali priključci: 

 - svi neophodni priključci po ostalim projektima kom.

DIMENZIJE: osnovni kanal   170x7x13 cm

 ILI odgovarajući

	
	kom
	1.00
	 
	 
	

	3.

 
	INSTAL KANAL U FUNKCIJI  KONTROLNOG PULTA   B3520 - ISPORUKA I MONTAŽA 
Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i rad kanala.
  SASTAV: Elektro dela:
    Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1
 - priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2

 Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TD) kom.  1
· telefonska priključnica (TL) kom.  1
· priključnica interfona (I) kom. 1
· računarska priključnica (RS) kom.  2
· atenuator audio sistema (AS) kom.  1
· priključak centralne jedinice bolničke signalizacije poziv dežurnog med osoblja (CJBS) kom.  1
· priključak kon. jed. stanja med.  gasovakom.  1
· priključak cen. jed. monitoring sistema  kom.  4 .
 DIMENZIJE: osnovni kanal  130 x 7 x  26 cm,
 dopunski kanal  70 x 7 x  26 cm  ili odgovarajući
	kom

 
	1.00

 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE SA KORITOM  B3521 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.

Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala. 

SASTAV: Elektro dela:  

 Jaka struja:  

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2. 

DIMENZIJE: osnovni kanal   (90+135+70) x7x13 cm 

	ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	


„suva strana“   

 - priključnica agregatska (crvena) kom.  4+4 


- priključnica invertorska (zelena) kom.  4+4 

 - priključnica za uzemljenje kom.  2+2 

 Jaka struja


 - priključnica agregatska (crvena) kom.  3+3 


- priključnica invertorska (zelena) kom.  3+3 


- priključnica za uzemljenje kom.  1+1 

  „suva  strana“   


- računarska priključnica (RS) kom.  2+2 


  osoblja (TJBS)kom. 1+1 


- priključak jed. monitoring sistema (MS) kom.  1+1 


Gasnog dela:   

 “suva strana”   


 - priključnica za komp.vazduh (5 bara)   kom.  2+2 


- priključnica za vakum                  kom.  2+2 

 “mokra strana”   


- priključnica za komp.vazduh (5 bara)    kom.  1+1 


- priključnica za kiseonik                         kom.  1+1 


 Opcija:   


DIMENZIJE: osnovni kanal sa 2 plfonska nosača

450x30x15 cm 

	 ili odgovarajući
	kom
	 

 

2.00
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	6.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE ZA MEDICINSKE POTREBE SA KORITOM B3523 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.
  SASTAV: Elektro dela:
  Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  1
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.   1
Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TL) kom.  1
· priključnica interfona (I) kom. 1
· atenuator audio sistema (AS) kom.  1 .
DIMENZIJE: osnovni kanal   105x7x26 cm  ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI  INSTALACIONI KANAL SA ŠINAMA ZA NOŠENJE UREĐAJA B3524 - ISPORUKA I MONTAŽA

	NAMENA: Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija sa plafona (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju.Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom i elementima za nesmetani funkcionalni rad kanala i instalacija.   

SASTAV: Elektro dela:
    Jaka struja:
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2x3
· priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  3x3
· priključnica za uzemljenje kom.  2x3
 Slaba struja:
· priključak terminala jedinice bolničke signalizacije   (poziv dežurnog medicinskog  osoblja)   (TJBS) kom. 1x3
 - računarska priključnica (RS)   kom.  1x3
  - priključak jed. monitoring sistema (MS) kom.  1x3
  Gasnog dela:
    - priključnica za komp.vazduh (5 bara)     kom.  2x3
  - priključnica za kiseonik                         kom.  2x3
 - priključnica za vakum                            kom.  2x3
 Ostali pribor:
· kutijasta šina za pribor, (gornja + donja) kom.  2x3
· svi neophodni priključci po ostalim projektima
 Opcija:    - indirektna svetiljka sa prekidačem       kom.  1 x3
 DIMENZIJE: -osnovni kanal sa kutijastim šinama (gornja+donja)  510 x 7 x 26 cm
-zidna šina za nošenje uređaja510 x 1 x1,5cm   ili odgovarajući
	 

kom
	 

1.00
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 

	8.
	INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  KONTROLNOG PULTA  B3525 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.   
 Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  
	 
	 
	 
	 


SASTAV: Elektro dela:   

 Jaka struja:   

 - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1

 - priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2

 Slaba  struja:   

 - telefonska priključnica (TD) kom.  1

 - telefonska priključnica (TL) kom.  1

 - priključnica interfona (I) kom. 1

 - računarska priključnica (RS) kom.  2

 - atenuator audio sistema (AS) kom.  1

 - priključak centralne jedinice bolničke signalizacije 

  poziv dežurnog med osoblja (CJBS) kom.  1

 - priključak kontrolne jedinice stanja medicinskih 

  gasova (MG) kom.  1

 - priključak centralne  jedinice monitoring sistema 

  (CJMS) kom.  9

 Ostali priključci: 

 - svi neophodni priključci po ostalim projektima kom.

DIMENZIJE: osnovni kanal  120 x 7 x  26 cm, 

dopunski kanal  70 x 7 x  26 cm 

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	9.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE  ZA MEDICNISKE POTREBE B3526 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.     Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.   
SASTAV: Elektro dela
   Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2
   DIMENZIJE: osnovni kanal     335  x 7 x 13  cm  ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 

	10.
	ZIDNI  INSTALACIONI KANAL SA ŠINAMA ZA NOŠENJE UREĐAJA
B3527 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA: Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija sa plafona (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju.   
 Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom i elementima za nesmetani funkcionalni rad kanala i instalacija.   
	 
	 
	 
	 


SASTAV: Elektro dela:   

 Jaka struja:   

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2 

 - priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  3 

 - priključnica za uzemljenje kom.  2 

 Slaba struja:   

 - priključak terminala jedinice bolničke       

  signalizacije   (poziv dežurnog medicinskog

  osoblja)   (TJBS)   kom. 1 

 - računarska priključnica (RS)                 kom.  1 

 - priključak jed. monitoring sistema (MS) kom.  1 

 Gasnog dela:   

 - priključnica za komp.vazduh (5 bara)       kom.  2 

 - priključnica za kiseonik                           kom.  2 

 - priključnica za vakum                              kom.  2 

 Ostali pribor:   

 - kutijasta šina za pribor, (gornja + donja) kom.  2 

 - svi neophodni priključci po ostalim projektima   

 Opcija:   

 - indirektna svetiljka sa prekidačem      kom.  1 

DIMENZIJE: osnovni kanal sa kutijastim šinama

(gornja+donja)                          200 x 7 x 26 cm

zidna šina za nošenje uređaja  200 x 1 x 1,5 cm  

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	11.
	ZIDNI  INSTALACIONI KANAL SA ŠINAMA ZA NOŠENJE UREĐAJA B3528 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA: Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija sa plafona (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju.   
 Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom i elementima za nesmetani funkcionalni rad kanala i instalacija.   
	 
	 
	 
	 


SASTAV: Elektro dela:   

 Jaka struja:   

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2+2 

 - priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  3+3 

 - priključnica za uzemljenje kom.  2+2 

 Slaba struja:   

 - priključak terminala jedinice bolničke       

  signalizacije   (poziv dežurnog medicinskog

  osoblja)   (TJBS) kom.1+1 

 - računarska priključnica (RS)                kom.  1+1 

 - priključak jed. monitoring sistema (MS) kom.  1+1 

 Gasnog dela:   

 - priključnica za komp.vazduh (5 bara)    kom.  2+2 

 - priključnica za kiseonik                       kom.  2+2 

 - priključnica za vakum                         kom.  2+2 

 Ostali pribor:   

 - kutijasta šina za pribor, (gornja + donja) kom.  2+2 

 - svi neophodni priključci po ostalim projektima   

 Opcija:   

 - indirektna svetiljka sa prekidačem      kom.  1+1 

DIMENZIJE: -osnovni kanal sa kutijastim šinama

(gornja+donja)                          400 x 7 x 26 cm

-zidna šina za nošenje uređaja  400 x 1 x 1,5 cm  

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	12.
	ZIDNI  INSTALACIONI KANAL SA ŠINAMA ZA NOŠENJE UREĐAJA B3529 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA: Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija sa plafona (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju.   
 Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.
Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom i elementima za nesmetani funkcionalni rad kanala i instalacija.   
	 
	 
	 
	 


SASTAV: Elektro dela:   

 Jaka struja:   

 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  2x3 

 - priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  3x3 

 - priključnica za uzemljenje kom.  2x3 

 Slaba struja:   

 - priključak terminala jedinice bolničke       

  signalizacije   (poziv dežurnog medicinskog

  osoblja)   (TJBS) kom. 1x3 

 - računarska priključnica (RS)           kom.  1x3 

 - priključak jedinice monitoring sistema (MS) kom.  1x3 

 Gasnog dela:   

 - priključnica za komp.vazduh (5 bara)    kom.  2x3 

 - priključnica za kiseonik                        kom.  2x3 

 - priključnica za vakum                          kom.  2x3 

 Ostali pribor:   

 - kutijasta šina za pribor, (gornja + donja) kom.  2x3 

 - svi neophodni priključci po ostalim projektima   

 Opcija:   

 - indirektna svetiljka sa prekidačem    kom.  1x3 

DIMENZIJE: osnovni kanal sa kutijastim šinama

(gornja+donja)                          510 x 7 x 26 cm

zidna šina za nošenje uređaja 510 x 1 x 1,5 cm 

	 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 
	

	13.
	ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE B3530 - ISPORUKA I MONTAŽA
NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača. Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala. 
SASTAV: Elektro dela:
   Jaka struja:
· priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2
· priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1
· priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2
Slaba  struja:
· telefonska priključnica (TD) kom.  1
- telefonska priključnica (TL) kom.  1
     - priključnica interfona (I) kom. 1
- računarska priključnica (RS) kom.  2
 - atenuator audio sistema (AS) kom.  1.
DIMENZIJE: osnovni kanal   180 x 7 x 26 cm
· dopunski kanal  70 x 7 x 26 cm    ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 


ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI  RADNE POVRŠINE ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE B3531 - ISPORUKA I MONTAŽA

NAMENA : Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u celinu sa centralnim mestom dovoda  instalacija (levi ili desni). Kanal je  jednodelni, dvodelni ili trodelni. Koristi se za rad i priključak  svih vrsta aparata na instalaciju jake struje, slabe struje i medicinskih gasova preko ugrađenih priključnica i prekidača.  Broj, vrsta i raspored priključnica kanala dat je u grafičkom detalju. Priključnice kanala moraju biti od kvalitetnih proizvođača ili po izboru investitora ako je unapred precizirano.Komplet kanala treba da je opremljen sa svom pratećom instalacijom (ožičen) i elementima za nesmetanu montažu i funkcionalni rad kanala.  

	SASTAV: Elektro dela:
    Jaka struja:
    - priključnica mrežna - dupla (bela) kom.  2
 - priključnica agregatska - dupla (crvena) kom.  1
- priključnica UPS-a - dupla (zelena) kom.  2
Slaba  struja:
     - telefonska priključnica (TD) kom.  1
  - telefonska priključnica (TL) kom.  1
  - priključnica interfona (I) kom. 1
 - računarska priključnica (RS) kom.  2
 - atenuator audio sistema (AS) kom.  1
  - priključak terminala jedinice bolničke signalizacije,poziv dežurnog medicinskog osoblja   (TJBS)   kom. 1
 DIMENZIJE: osnovni kanal   190 x 7 x 26 cm
dopunski kanal   70 x 7 x 26 cm   ili odgovarajući
	 

kom
	 

1.00
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 

	REKAPITULACIJA

	INSTALACIONI KANALI A - PRIZEMLJE+ B -SPRAT

	I
	TEHNOLOŠKI PROJEKAT INSTALACIONI KANALI A - PRIZEMLJE
	 

	II
	TEHNOLOŠKI PROJEKAT INSTALACIONI KANALI B - SPRAT
	 

	
	5. GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT MEDICINSKIH GASOVA
	
	
	
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	I  RAZVODNA MREŽA

	1.
	Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cevi SF-Cu prema DIN EN 1057,
 DIN EN 12168 ili JUS C.D5.020 i JUS C.D5.500.
 Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m,
Proizvodnja: Dräger ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	         Ø   8 x 1 mm   
	m
	50.00
	 
	 

	 
	         Ø   12 x 1 mm   
	m
	150.00
	 
	 

	 
	         Ø   15 x 1 mm   
	m
	20.00
	 
	 

	2.
	Fitinzi (lukovi, T-komadi, reduciri i sl.),obujmica za montažu i povezivanje cevi i armature,računa se sa 30 % od vrednosti cevi
Proizvodnja: Dräger ili odgovarajući
	 
	0.30
	 
	 

	3.
	Kontrolna ventilska kaseta za 2 gasa,koja se sastoji od sledećih elemenata:
- osnovne kutije za ugradnju ""u zid",
- prednjeg dela kasete sa vratancima i bravom,
- identifikacionih oznaka za 5 gasova,
- 2 zaporna ventila DN15,
- 2 manometara Ø 50 mm, 0 - 16 bar,
- 2 davača pritiska za potrebe signalizacije,
- 1 integrisanog alarmnog panela za 2 gasa,
- 1 trafoa 220/24 V za napajanje alarmnog panela, 1 alarm sistem interfejsa, - 1 LON terminatora,
  Proizvodnja: Dräger ili odgovarajuće                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                           
	kom
	1.00
	 
	 

	4.
	Specijalna loptasta slavina DIN EN 19,odmašćena, komplet sa navojnim fitinzima,
Proizvodnja: Dräger ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	DN10 PN16
	kom
	20.00
	 
	 

	 
	DN15 PN16
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	II   SIGNALIZACIJA STANJA GASOVA

	1.
	Alarmni panel "Monitor 3G"  24 V AC, 15 W/DC 8 W za signalizaciju
 stanja med. gasova (O2, KV5, N2O) G 50 726
      Proizvodnja "Dräger" ili odgovarajući                                                                                                                                                                                  
	kom
	2.00
	 
	 

	2.
	Kućište za alarmni panel "Monitor 3G"                                                                                                                                                                                                                                     od nerđajućeg čelika, za ugradnju "na zid", G 50 740.
Proizvodnja "Dräger" ili odgovarajuće
	kom
	2.00
	 
	 

	3.
	Transformator 230/24 V, 30 W AC, 50 Hz 1,5 A                                                                                                                                                                                     za ugradnju "na zid", G 50 790.
Proizvodnja "Dräger" ili odgovarajuće
	kom
	1.00
	 
	 

	4.
	Sistemski kabl za povezivanje opreme signalizacione
mreže (System cable GM Network)  G 50 750,
Proizvodnja "Dräger" ili odgovarajuće
	m
	50.00
	 
	 

	5.
	Sav potreban materijal za montažu i integrisanje svih komponenti signalizacije stanja medicinskih gasova u jedinstveni alarmno- signalizacioni sistem,računa se sa 10 % od vrednosti opreme,
	 
	0.10
	 
	 

	 
	III   MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD


Montaža bakarnih cevi i fitinga, uključujući dodatni 

materijal za lemljenje, nosače cevovoda, obujmice i sl.štemovanje trasa za polaganje ispod maltera,

produvavanje montirane instalacije čistim azotom,

	računa se sa 30 % od vrednosti cevi i fitinga
	 
	0.30
	 
	 
	

	2.
	Montaža kontrolne ventilske kasete za 2 gasa "u zid" "uključujući
 štemovanje zida i povezivanje na instalaciju medicinskih gasova, jake i slabe struje.
	kpl
	1.00
	 
	 

	3.
	Montaža loptastih slavina DN10 i DN15,uključujući navojne fitinge i zaptivke
	kom
	22.00
	 
	 

	4.
	Montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletnog alarmnog sistema    
računa se 10 % od vrednosti opreme 
	 
	0.10
	 
	 

	5.
	Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost na maksimalno dozvoljenom radnom pritisku utičnica za gasove - 10 bar
	pauš
	1.00
	 
	 

	6.
	Označavanje cevovoda za svaki gas posebno oznakama sa nazivom vrste gasa koje se postavljaju direktno na cev i označavanje trase cevovoda sa oznakom "MEDICINSKI GASOVI" koje se postavljaju
na spušteni plafon ili na zid
	pauš
	1.00
	 
	 

	7.
	Primopredajna ispitivanja, dokazivanje parametara,puštanje u rad instalacije i zapisnička predaja korisniku
	pauš
	1.00
	 
	 

	REKAPITULACIJA

	INSTALACIJA MEDICINSKIH GASOVA

	I
	RAZVODNA MREŽA
	 

	II
	SIGNALIZACIJA STANJA GASOVA
	 

	III
	MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD
	 

	
	6. GLAVNI PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE
	
	
	
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	I  PRIPREMNI RADOVI

	1.
	Skidanje postojećih kanalizacionih i vodovodnih vertikala u prizemlju i na prvom spratu, isecanje i odvoz na šut i priprema za ugrađivanje novih PVC kanalizacionih i vodovodnih vertikala, u svemu prema projektu.
	m
	315.00
	 
	 

	 
	II   VODOVODNA MREŽA

	1.
	Nabavka i ugrađivanje  pvc cevi od polietilena srednje i visoke gustine / MDPE, HDPE, gustine  0.936 - 0.950 g/cm3, prekidne čvrstoće  35.0 N/mm2, prekidnog istezanja  800 %, dozvoljeno naprezanje 5.0 N/mm2 , dozvoljenog trenutnog toplotnog opterećenja do + 60 °C, dozvoljenog trajnog toplotnog opterećenja do + 80 °C , koeficijenta linearnog toplotnog izduženja  2 x 10-4/ °C, kvaliteta JUS G. C6. 602 ; JUS G. C6. 601 ; 605, hemijske postojanosti JUS G. S3. 506 ; JUS G. S3. 507 - ZA TOPLU VODU, HLADNU VODU I RECIRKULACIJU.
Spajanje i zaptivanje spojnicama, sa vencem i prirubnicom, zavarivanjem. Obračun po m'  ugađenih cevi za sav rad  i potreban materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	1"
	m
	68.00
	 
	 

	 
	3/4"
	m
	197.00
	 
	 

	 
	1/2"
	m
	200.00
	 
	 

	2.
	Nabavka i ugrađivanje  pvc cevi ZA DEMI VODU od polietilena srednje i visoke gustine / MDPE, HDPE, gustine  0.936 - 0.950 g/cm3, prekidne čvrstoće  35.0 N/mm2, prekidnog istezanja  800 %, dozvoljeno naprezanje 5.0 N/mm2 , dozvoljenog trenutnog toplotnog opterećenja do + 60 °C, dozvoljenog trajnog toplotnog opterećenja do + 80 °C , koeficijenta linearnog toplotnog izduženja  2 x 10-4/ °C, kvaliteta JUS G. C6. 602 ; JUS G. C6. 601 ; 605, hemijske postojanosti JUS G. S3. 506 ; JUS G. S3. 507.
Spajanje i zaptivanje spojnicama, sa vencem i prirubnicom, zavarivanjem. Obračun po m'  ugađenih cevi za sav rad  i potreban materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	3/4"
	m
	68.00
	 
	 

	 
	1/2"
	m
	18.00
	 
	 

	3.
	Nabavka  i ugrađivanje "M. S."  propusnih ventila sa slavinom za ispust vode. Obračun po komadu.        Ø25  mm
	kom
	5.00
	 
	 

	4.
	Nabavka   i  ugrađivanje   "M.S. propusnih ventila   Obračun po komadu.   
	 
	 
	 
	 

	 
	1"
	m
	1.00
	 
	 

	 
	3/4"
	m
	2.00
	 
	 

	 
	1/2"
	m
	49.00
	 
	 

	5.
	Nabavka i ugrađivanje  hromirane   kuglaste "M.S."   propusnih ventila sa   holenderom.Obračun po komadu.
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	III   KANALIZACIJA

	1.
	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, zajedno sa fazonskim delovima, materijalom za spajanje i svim potrebnim priborom za montažu.  Cenom je obuhvaćeno razmeravanje terena, postavljanje trase, sečenje cevi, spuštanje u rov, montaža i ispitivanje na nepropustljivost spojeva, izolacija, ankerisanje, štemovanje i probijanje konstrukcije. Obračun po m' gotovog cevovoda.  (unutrašnja mreža)
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø110  mm
	m
	127.00
	 
	 

	 
	Ø75  mm
	m
	65.00
	 
	 

	 
	Ø50  mm
	m
	14.00
	 
	 

	 
	IV   SANITARNI UREĐAJI I OPREMA

	1.
	Nabavka  i ugrađivanje  kompletnog  WC-a sa šoljom  od   fajansa,   niskomontažnim rezervoarom za ispiranje,   plastičnom  cevi Ø5/4", ugaonim "E.K." ventilom,  plastičnim poklopcem 2/2  kutijom    za   toalet   papir i ostalim potrebnim priborom.
	kom
	8.00
	 
	 

	2.
	Nabavka i ugrađivanje  komplet umivaonika    sa    školjkom    od    fajansa, siluminskim držačem za nošenje školjke, hromiranim sifonom Ø1" i hromiranom pokretnom baterijom za   toplu i hladnu vodu Ø1/2", sa ogledalom, policom i etažerom, nosačem tekstilnih peškira,  nosačem papirnih peškira i ostalim sitnim priborom za montažu.
	kom
	16.00
	 
	 

	3.
	Nabavka i ugrađivanje kompletne kupatilske garniture sa tuš kabinom,  odlivnim   prelivnim ventilom, baterijom za toplu i  hladnu vodu sa ručnim tušem i ostalim potrebnim priborom za montažu.
	kom
	3.00
	 
	 

	4.
	Nabavka i ugradnja sudopera sa svim potrebnim materijalom za montažu, sifonom sa skupljačem masti, dve zidne slavine za hladnu I toplu vodu iznad sudopera. Obračun po komadu.
	kom
	2.00
	 
	 

	5.
	Nabavka sifona Ø1" i hromirane pokretne baterije za toplu i hladnu vodu Ø1/2" i nosač papirnih peškira. Obračun po kom. korita u radnoj površini.
	kom
	16.00
	 
	 

	REKAPITULACIJA

	VODOVOD I KANALIZACIJA

	I
	PRIPREMNI RADOVI
	 

	II
	VODOVODNA MREŽA
	 

	III
	KANALIZACIJA
	 

	IV
	SANITARNI UREĐAJI I OPREMA
	 

	
	7. GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA SLABE STRUJE
	
	
	
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	I  PREDHODNE PRIPREME RADNJE

	1.
	Isporuka i montaža: Moduli RJ 45 za prevezivanje sistema
	kom
	60.00
	 
	 

	2.
	Isporuka i montaža: Kablovi za veze, UTP Cat5E
	m
	305.00
	 
	 

	3.
	Isporuka i montaža: Strujni kabel PP00 3x2,5mm2
	m
	50.00
	 
	 

	4.
	Isporuka i montaža: Strujne utičnice, komplet utičnice sa montažom na zid, OG
	o
	6.00
	 
	 

	5.
	Isporuka i montaža: L profil za postavljanje polica
	o
	10.00
	 
	 

	6.
	Isporuka i montaža: Police za opremu 60x30cm
	kom
	5.00
	 
	 

	7.
	Sitan nespecificirani materijal
	pauš
	1.00
	 
	 

	8.
	Krajnja montaža i prevezivanje svih sistema slabe struje koji su obuhvaćeni glavnim projektima vezanim za adaptaciju bloka B, C, E Instituta, a prema prilogu u grafičkoj dokumentaciji
	pauš
	1.00
	 
	 

	9.
	Obuka korisnika za sistem strukturnog kabliranja i Izrada projekta PRIVREMENOG izvedenog stanja SKS-a
	pauš
	1.00
	 
	 

	 
	II  IP TELEFONIJA+INTERFONI

	1.
	Isporuka i podešavanje IP telefona kompatibilnog sa ASTERISK IP PBX-om sa sledećim karakteristikama:   Numerička tastatura , displej sa prikazom broja pozivaoca i propuštenih poziva i kontrolni tasteri +/- za jačinu zvuka , hands free razgovor (full duplex) , mogućnost montaže na zid
	kom
	20.00
	 
	 

	2.
	Isporuka i montaža sa podešavanjem postojećih ID kartica Interfonskog sistema sa  video kontaktom.                                             Komplet obuhvata:
pozivni interfonski panel sa video kamerom prijemni interfonski panel sa monitorom interfonski kontroler kontroler za kontrolu  pristupa čitač RF kartica sa šifratorom ulazna vrata opremljena el.prihvatnikom. 
Tip TCS ili odgovarajući
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	III   AKTIVNA MREŽNA OPREMA

	1.
	Isporuka i ugradnja u rack orman sa podešavanjem upravljivog switch-a sledećih karakteristika :    
48x 10/100/1000 RJ45 ports + 2x uplink 1Gb/s
2x combo SFP ports, kao Cisco SLM2048T-EU ili odgovarajući
	kom
	5.00
	 
	 

	2.
	Isporuka i ugradnja u rack orman sa podešavanjem upravljivog switch-a sledećih karakteristika : 24x GHz + 2x GHz + 2xSFP kao Linksys SRW2024-K9, ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 

	3.
	Patch kabel kategorije 6 dužine 1m
	kom
	100.00
	 
	 

	4.
	Patch kabel kategorije 6 dužine 2m
	kom
	100.00
	 
	 

	5.
	Sitan nespecificirani materijal
	pauš
	1.00
	 
	 

	 
	IV   VIDEO NADZOR

	1.
	Isporuka i montaža IP kamera za video nazor za unutrašnju montažu na plafon min rezolucije 1,3Mpix kao AM9730M sa objektivom f:2,8mm ili odgovarajuća
	kom
	10.00
	 
	 

	2.
	Isporuka i montaža IP kamera za video nazor za spoljašnju montažu u kućištu za montažu na  zid  min rezolucije 1,3Mpix kao AM9730M sa objektivom f:4,3mm ili odgovarajući
	kom
	10.00
	 
	 

	3.
	Upravljivi switch sa odgovarajućim POE mogućnostima za napajanje kamera sa 24 x 100 MHz + 2 x 1000 Mhz kao Linksys SRW224G4P-K9 ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 

	4.
	Mrežni video snimač sa licencama za 24 IP kamere sa 2+2TB HDD ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 

	5.
	PC računar sa monitorom 24" za IP video nadzor  u Security službi ili odgovarajući
	kom
	1.00
	 
	 

	6.
	Krajnja montaža sistema IP video nadzora na pripremljenu instalaciju, povezivanje, programiranje i puštanje sistema u rad.
	pauš
	1.00
	 
	 

	7.
	Patch kablovi UTP Cat6, dužina 1m 
	kom
	22.00
	 
	 

	8
	Patch kablovi UTP Cat6, dužina 15m
	kom
	20.00
	 
	 

	9.
	Povezivanje sistema sa postojećim sistemom video nadzora u zgradi nove Poliklinike
	pauš
	1.00
	 
	 

	10.
	Obuka korisnika
	sat
	10.00
	 
	 

	 
	V   PASIVNA MREŽNA OPREMA, KABLIRANJE SISTEMA OZVUČENJA, DISTRIBUCIJE TAČNOG VREMENA I TV RAZVODA

	1.
	Isporuka i ugradnja samostojećeg rack ormana 42U, dubine 800mm sa ventilacionim panelom, napojnim panelom, staklenim vratima sa bravicom, rasklopivim dodatnim sporednim vratima (montaža u maloj elektro prostoriji)
	kom
	1.00
	 
	 

	2.
	Isporuka i ugradnja u rek sa povezivanjem na instalacione kablove Voice panel sa 24 konektora
	kom
	1.00
	 
	 

	3.
	Isporuka i ugradnja u rek sa povezivanjem na instalacione kablove 
Patch panel za 24 porta + 24 ugrađenih SFTP Cat6 konektora
	kom
	2.00
	 
	 

	4.
	Isporuka i ugradnja u rek sa povezivanjem na instalacione kablove 
Patch panel za 48 portova + 48 ugrađenih SFTP Cat6 konektora
	kom
	3.00
	 
	 

	5.
	Patch kablovi SFTP Cat6, dužina 1m
	kom
	100.00
	 
	 

	6.
	Patch kablovi SFTP Cat6, dužina 2m
	kom
	100.00
	 
	 

	7.
	Isporuka i ugradnja utičnice RJ45 SFTP Cat6 montaža u zid sa nosačem i ukrasnim okvirom
	kom
	20.00
	 
	 

	8
	Isporuka i polaganje SFTP Halogen Free Cat6 kabla za potrebe izrade strukturne mreže telefonije, računarske mreže, interfona i CCTV sistema
	m
	18,500.00
	 
	 

	9.
	Isporuka i polaganje LiHCH 2x1,5mm FE180/PH90 kabla za povezivanje sistema ozvučenja i protiv požarnog alarmiranja
Kabl licnast i širmovan za potrebe ozvučenja, otporan na požar 90min po EU standardima radi evakuacije,za potrebe izrade standardizovanog razvoda sistema ozvučenja, evakuacije i automatskog obaveštavanja o požaru.
	m
	1,300.00
	 
	 

	10.
	Isporuka i polaganje JH(St)H 2x2x0,8mm kabla  za potrebe izrade standardizovanog razvoda sistema distribucije tačnog vremena
	m
	500.00
	 
	 

	11.
	Isporuka i polaganje RG6 HF kabla  za potrebe izrade kablovskog TV sistema.
	m
	800.00
	 
	 

	12.
	Obeležavanje na patch panelima i atestiranje RJ45 na kategoriju Cat6
	kom
	200.00
	 
	 

	13.
	Sitan nespecificirani materijal
	pauš
	1.00
	 
	 

	14.
	Obuka korisnika za sistem strukturnog kabliranja i Izrada projekta izvedenog stanja SKS-a
	pauš
	1.00
	 
	 

	REKAPITULACIJA

	INSTALACIJA SLABE STRUJE

	I
	PREDHODNE PRIPREMNE RADNJE
	 

	II
	IP TELEFONIJA+INTERFONI
	 

	III
	AKTIVNA MREŽNA OPREMA
	 

	IV
	VIDEO NADZOR
	 

	V
	PASIVNA MREŽNA OPREMA, KABLIRANJE SISTEMA OZVUČENJA, DISTRIBUCIJE TAČNOG VREMENA I TV RAZVODA
	 

	
	8. GLAVNI PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA
	
	
	
	

	RED. BR..
	OPIS RADOVA
	JED.
MERE
	KOLIČINA
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	B - SPRAT

	 
	I  GREJNA TELA I PRIBOR

	1.
	Nabavka i montaža čeličnih panelnih radijatora sa čepovima i odzračnim slavinicama. Radijatori su u higijenik izvedbi za bolnice. Tip "KERMI" PLAN HYGYENE - K Nemačka ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	KP30/605-805
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	KP30/605-1205
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	KP30/605-1405
	kom
	8.00
	 
	 

	 
	KP30/605-1805
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	KP30/605-2005
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	KP33/605-1105
	kom
	1.00
	 
	 

	2.
	Nabavka i montaža termostatskih radijatorskih ugaonih ventila sa termoglavom HERZ ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	NO 15
	kom
	15.00
	 
	 

	3.
	Nabavka i montaža termostatskih radijatorskih ugaonih zatvarajućih navijaka HERZ ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	NO 15
	kom
	15.00
	 
	 

	4.
	Nabavka i montaža konzola "KERMI" radijatora ili odgovarajući
	kmp
	15.00
	 
	 

	5.
	Izrada i montaža duplih veza za radijatore
	kom
	15.00
	 
	 

	 
	II  CEVNA MREŽA I PRIBOR

	1.
	Nabavka i montaža crnih čeličnih cevi za razvod tople vode
	 
	 
	 
	 

	 
	NO10
	m
	36.00
	 
	 

	 
	NO15
	m
	36.00
	 
	 

	 
	NO20
	m
	12.00
	 
	 

	 
	NO25
	m
	6.00
	 
	 

	2.
	Spojni, zavarni i ostali pomoćni materijal materijal, fiting, kiseonik, disugas vešaljke ili odgovarajuće, 50% od prethodne stavke.
	 
	0.50
	 
	 

	3.
	Nabavka i montaža kuglastih slavinica za odzračnu mrežu
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	III   RASHLADNI SISTEM

	 
	UNUTRAŠNJE JEDINICE I PRIBOR
	
	
	
	 

	1.
	Nabavka i montaža unutrašnjih zidnih jedinica komplet sa odgovarajućim IC daljinskim kontrolerima proizvod LG ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	AMNH05GD4L0
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	AMNH07GD4L0
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	AMNH09GD4L0
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	AMNH12GD4L0
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	CEVNA MREŽA I PRIBOR
	 
	 
	 
	 

	2.
	Nabavka i montaža mekih bakarnih cevi u koturu i tvrdih bakarnih cevi u šipkama, odmašćenih za klima sisteme
	 
	 
	 
	 

	 
	ø 6,4
	m
	90.00
	 
	 

	 
	ø 9.5
	m
	75.00
	 
	 

	 
	ø 12.7
	m
	25.00
	 
	 

	 
	ø 19.1
	m
	10.00
	 
	 

	3.
	Materijal za pričvršćivanje i spajanje cevi sitan bakarni fiting 40 % od predhodne stavke:
	 
	0.40
	 
	 

	4.
	Nabavka i montaža "Y" spojeva za cevnu mrežu, komplet u izolaciji proizvod LG ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	
	PMBL1203FO
	pari
	1.00
	
	 

	5.
	Nabavka i montaža  BD spojeva za cevnu mrežu, komplet u izolaciji proizvod LG ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	
	PMBD3620
	kom
	1.00
	
	 

	
	PMBD3630
	kom
	1.00
	
	 

	
	PMBD3640
	kom
	1.00
	
	 

	6.
	Nabavka i montaža tankozidnih PE cevi za odvod kondenzata
	 
	 
	 
	 

	 
	ø 32
	m
	30.00
	 
	 

	 
	ø 50
	m
	5.00
	 
	 

	7.
	Materijal za pričvršćivanje, spajanje i zaptivanje PE cevi, kolena, račve i odgovarajuće 40% od predhodne stavke
	 
	0.40
	 
	 

	8.
	Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije,sa parnom branom za izolaciju elemenata bakarnog razvoda i cevi za odvod kondezata min debljine 19 mm., komplet sa izolacionom trakom
	 
	 
	 
	 

	 
	ø 6,4
	m
	90.00
	 
	 

	 
	ø 9.5
	m
	75.00
	 
	 

	 
	ø 12.7
	m
	25.00
	 
	 

	 
	ø 19.1
	m
	10.00
	 
	 

	
	SPOLJNE JEDINICE
	
	
	
	 

	9.
	Nabavka i montaža spoljne multi split jedinice komplet sve povezano i ožičeno proizvod LG, tip FM56AH U33 (A9UW566FA3)
rashladni kapacitet:      16.71 kW 
grejni kapacitet:            17.88 kW ili odgovarajući
	kmp
	1.00
	 
	 

	10.
	Vakumiranje završne instalacije i dodavanje rashladnog medijuma, R410A u količini od 1.15 kg
	kmp
	1.00
	 
	 

	 
	IV   INSTALACIJA ZA VENTILACIJU

	1.
	Nabavka i montaža ventilacionih jedinica sa toplotnom pumpom i rekuperatorom i komandnim modulom Jedinice isporučiti sa trobrzinskim ventilatorom..Karakteristike prema tekstu iz proračuna. Sve komplet montirano i probano.Proizvođač "FROST" ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM 1 ULYSSE HP1000 (KONFIGURACIJA A), externi pad pritiska na 1000 m3/h, ubacivanje/izvlačenje  250/250 Pa
	kmp
	1.00
	 
	 

	 
	SISTEM 2 ULYSSE HP400 (KONFIGURACIJA A),externi pad pritiska na 400 m3/h, ubacivanje/izvlačenje  200/200 Pa
	kmp
	1.00
	 
	 

	2.
	Izrada i montaža kanala od pocinkovanog lima, pravougaonog preseka debljina 0,8 mm
	kg
	550.00
	 
	 

	3.
	Nabavka i montaža nosača, vešaljki, zaptivnih samolepivih traka i sitnog pribora za vazdušne kanale 30% od težine kanala
	 
	0.30
	 
	 

	4.
	Nabavka i montaža elastičnih veza sa prirubniciom i protiv prirubnicom
	 
	 
	 
	 

	 
	250x150
	kom
	4.00
	 
	 

	 
	400x150
	kom
	4.00
	 
	 

	5.
	Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije sa parnom branom debljine 19 mm za izolaciju pravougaonih kanala za razvod vazduha.
	m2
	100.00
	 
	 

	6.
	Nabavka i montaža aluminijumskih rešetki.za ubacivanje i izvlačenje  vazduha sa regulatorom protoka proizvod "KLIMAOPREMA" Beograd ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM 1 tip OAH 2-L 325x125
	kom
	20.00
	 
	 


SISTEM 2

	tip OAH 2-L 325x125
	kom
	7.00
	 
	 
	

	7.
	Nabavka i montaža žičane zaštite za kanale otpadnog vazduha veličina okca 10x10mm
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM 1 veličina 400x150
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	SISTEM 2 veličina 250x150
	kom
	1.00
	 
	 

	8.
	Nabavka i montaža regulatora protoka 150x150
	kom
	1.00
	 
	 

	9.
	Puštanje instalacije u rad sa neophodnim kontrolnim merenjima i regulacijom sistema - rekuperatori
	kmp
	2.00
	 
	 

	10.
	Nabavka i montaža PV ventila za izvlačenje vazduha "KLIMAOPREMA" Bg, ZOV 100 ili odgovarajuća
	m
	2.00
	 
	 

	11.
	Nabavka i montaža elastičnih spiralnih kanala Φ100
	m
	3.00
	 
	 

	12.
	Nabavka i montaža spiralnih kanala od pocinkovanog lima Φ100, 20 komada
	kg
	34.20
	 
	 

	13.
	Nabavka i montaža kolena 90° Φ100, 4 komada
	kg
	1.56
	 
	 

	14.
	Nabavka i montaža nepovratnih klapni za ugradnju u kanal ZPC 100
	kom
	2.00
	 
	 

	15.
	Nabavka i montaža kanalskih ventilatora za ugradnju u sanitarne prostorije. Ventilatori su sa pretostepenim  upuštačima. proizvod SYSTEMAIR ili odgovarajući K 100 M
- napon 230V
- el.snaga 24W
- protok 25m3/h
- petostepeni upuštač RE1.5
	kmp
	2.00
	 
	 

	16.
	Nabavka i montaža natpritisnih žaluzina proizvod SYSTEMAIR ili odgovarajući
VK 10
	kmp
	2.00
	 
	 

	17.
	Nabavka i montaža vatrootporne pločaste izolacije, za kanalski razvod, proizvodnje Frenzelit (Nemačka), tip isoTHERM S, otpornosti do 1000 ºC,u oblozi od Al folije, debljine 10mm. U cenu uračunati i AL trake za lepljenje-spajanje spojeva a na ivice kanala postaviti limene Lprofile širine cca40mm, bandažirane pocinkovanim trakicama Materijal treba da poseduje domaći atest.Ili odghovarajući
	m2
	30.00
	 
	 

	18.
	Puštanje instalacije u rad sa neophodnim kontrolnim merenjima i regulacijom sistema - sanitarne prostorije
	kmp
	2.00
	 
	 

	 
	V   OSTALI RADOVI

	1.
	Demontaža postojećih grejnih tela sa vezama i odnošenje na mesto po izboru Investitora
	kmp
	13.00
	 
	 

	2.
	Čišćenje čeličnom četkom i dvostruko miniziranje celokupne cevne mreže
	m2
	7.00
	 
	 

	3.
	Bojenje vidljive cevne mreže belim rad. lakom u dva premaza
	m2
	7.00
	 
	 

	4.
	Probijanje otvora kroz zidove i medjuspratnu konstrukciju sa montažom štucni od rebrastih PVC cevi na razvodne cevi, na mestima prodora i izrada prolaza ispod vrata
	kmp
	10.00
	 
	 

	5.
	Hladna proba instalacije vodenim pritiskom od 7 bar.u trajanju od dva sata
	kmp
	1.00
	 
	 

	6.
	Topla proba instalacije sa regulacijom cevne mreže i grejnih tela OBAVEZNO
	kmp
	1.00
	 
	 

	7.
	Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije
	pauš
	1.00
	 
	 

	 
	A - PRIZEMLJE

	 
	VI  INSTALACIJA ZA VENTILACIJU

	1.
	Nabavka i montaža PV ventila za izvlačenje vazduha "KLIMAOPREMA" Bg ZOV 100 ili odgovarajući
	kom
	17.00
	 
	 

	2.
	Nabavka i montaža elastičnih spiralnih kanala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Φ100
	m
	10.00
	 
	 

	 
	Φ160
	m
	1.00
	 
	 

	3.
	Nabavka i montaža spiralnih kanala od pocinkovanog lima pocinkovanog lima
	 
	 
	 
	 

	 
	Φ100 18m
	kg
	30.78
	 
	 

	 
	Φ125 10m
	kg
	21.30
	 
	 

	 
	Φ160 15m
	kg
	40.95
	 
	 

	 
	Φ200  8m
	kg
	27.28
	 
	 

	4.
	Nabavka i montaža redukcija
	 
	 
	 
	 

	 
	Φ125-100 3kom
	kg
	0.72
	 
	 

	 
	Φ160-125 2kom
	kg
	0.72
	 
	 

	 
	Φ200-160 1kom
	kg
	0.50
	 
	 

	5.
	Nabavka i montaža T-komada
	 
	 
	 
	 

	 
	Φ100100  5kom
	kg
	1.60
	 
	 

	 
	Φ125-100 5kom
	kg
	1.85
	 
	 

	 
	Φ160-100 4kom
	kg
	1.84
	 
	 

	 
	Φ200-100 2kom
	kg
	1.76
	 
	 

	6.
	Nabavka i montaža kolena 90°
	 
	 
	 
	 

	 
	Φ125 1kom
	kg
	0.79
	 
	 

	 
	Φ160 2kom
	kg
	2.28
	 
	 

	 
	Φ200 1kom
	kg
	1.80
	 
	 

	7.
	Nabavka i montaža nepovratnih klapni za ugradnju u kanal
	 
	 
	 
	 

	 
	ZPC 125
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	ZPC 160
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	ZPC 200
	kom
	1.00
	 
	 

	8.
	Nabavka i montaža kanalskih ventilatora za ugradnju u sanitarne prostorije Ventilatori su sa pretostepenim upuštačima. proizvod SYSTEMAIR ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	K 125 XL
- napon 230V
- el.snaga 62W
- struja 0.27A
- protok 150m3/h
- petostepeni upuštač RE1.5
	kmp
	1.00
	 
	 

	 
	K 160 XL
- napon 230V
- el.snaga 108W
- struja 0.47A
- protok 300m3/h
- petostepeni upuštač RE1.5
	kmp
	1.00
	 
	 

	 
	K 200 M
- napon 230V
- el.snaga 106W
- struja 0.46A
- protok 400m3/h
- petostepeni upuštač RE1.5
	kmp
	1.00
	 
	 

	9.
	Nabavka i montaža natpritisnih žaluzina proizvod SYSTEMAIR ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	 
	VK 12
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	VK 15
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	VK 20
	kom
	1.00
	 
	 

	10.
	Puštanje instalacije u rad sa neophodnim kontrolnim merenjima i regulacijom sistema - sanitarne prostorije
	kmp
	3.00
	 
	 

	 
	VII   OSTALI RADOVI

	1.
	Demontaža postojećih grejnih tela njihovo ispitivanje na funkcionalnost,farbanje i vraćanje na mesto
	kmp
	35.00
	 
	 

	2.
	Demontaža postojećih split klima uredjaja i nakon adaptacije prostora montaža na mesto prema zahtevu investitora komplet sa dopunom rashladne tečnosti ožičenjem i puštanjem u rad
	kmp
	9.00
	 
	 

	3.
	Nabavka i montaža termostatskih radijatorskih ugaonih ventila sa termoglavom HERZ ili odgovarajući, NO 15
	kom
	30.00
	 
	 

	4.
	Nabavka i montaža termostatskih ugaonih zatvarajućih navijaka HERZ ili odgovarajući, NO 15
	kom
	30.00
	 
	 

	5.
	Čišćenje čeličnom četkom i dvostruko miniziranje celokupne cevne mreže
	m2
	2.00
	 
	 

	6.
	Bojenje vidljive cevne mreže belim rad. lakom u dva premaza
	m2
	2.00
	 
	 

	7.
	Nabavka i montaža inverterskog split sistema, komplet sa odgovarajućim bakarnim cevima, odvodom kondenzata i daljinskim IC upravljačem Izvedba split uredjaja sa toplotnom pumpom. Sve komplet povezano i pušteno u rad. Tip LG Nova ili odgovarajući
spoljna jedinica E125QU, unutrašnja jedinica E125Q
	kmp
	1.00
	 
	 

	8.
	Hladna proba instalacije vodenim pritiskom od 7 bar.u trajanju od dva sata
	kmp
	1.00
	 
	 

	9.
	Topla proba instalacije sa regulacijom cevne mreže i grejnih tela OBAVEZNO
	kmp
	1.00
	 
	 

	10.
	Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije
	pauš
	1.00
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	A - PRIZEMLJE

	 
	I  RAZVODNI ORMANI

	 
	Isporučiti i na označenim mestima postaviti razvodni orman,izrađen od dva puta dekapiranog lima,IP 55, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima, koji se boji prvo minijumom,a zatim u dva sloja odgovarajućom bojom,lakirati prema boji okoline,odnosno zahtevu nadzornog organa. Sva oprema u ormanu je proizvođača "Schneider Electric", ili odgovarajuća
	 
	 
	 
	 

	1.
	RO-U
Isporučiti i montirati u zid razvodni orman RO-U prema jednopolnoj šemi. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili odgovarajuće. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana RO-H kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. Orman se sastoji iz tri dela , i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata i deo za napajanje preko uređaja za neprekidno napajanje UPS. Delovi su potpuno odvojeni U orman je ugrađena sledeća elektro oprema:
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za mrežno napajanje
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G40-10-U
1 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
7 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P
26 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za napajanje preko DEA
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G25-10-U
2 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
4 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P
3 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
1 x Kontaktor CT 2P, 16A, 2NO
4 x Bistabilni rele, 6A, 230V
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za napajanje preko UPS-a
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G25-10-U
12 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	komplet
	kom
	1.00
	 
	 


RO-LD

	Isporučiti i montirati u zid razvodni orman RO-LD prema jednopolnoj šemi. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili odgovarajuće. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana RO-H kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. Orman se sastoji iz tri dela , i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata i deo za napajanje preko uređaja za neprekidno napajanje UPS. Delovi su potpuno odvojeni U orman je ugrađena sledeća elektro oprema:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	deo za mrežno napajanje
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G100-10-U
1 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
5 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P
42 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
1 x automatski osigurač Multi 9 C60N 25A,C, 3P
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za napajanje preko DEA
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G40-10-U
3 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
5 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P
27 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
1 x Kontaktor CT 2P, 16A, 2NO
4 x Bistabilni rele, 6A, 230V
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za napajanje preko UPS-a
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G25-10-U
15 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	komplet
	kom
	1.00
	 
	 


GRO

	Isporučiti i montirati u zid razvodni orman GRO prema jednopolnoj šemi. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili odgovarajuće. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana RO-H kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. Orman se sastoji iz tri dela , i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata i deo za napajanje preko uređaja za neprekidno napajanje UPS. Delovi su potpuno odvojeni U orman je ugrađena sledeća elektro oprema:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	deo za mrežno napajanje
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x prekidač Compact NS400, sa produženom ručicom i sa pomoćnim kontaktima, Schneider
Multimetar PM710
Strujni merni  transformatori 200/5A, kl.tač. 0,5 14,5VA, tip TI, "Merlin Gerin", "Schneider Electric"
4 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
6 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P
36 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
1 x  osigurač-rastavljač NV00, 3P, 63A
1 x  osigurač-rastavljač NV00, 3P, 100A
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za napajanje preko DEA
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x prekidač Compact NS160, sa produženom ručicom i sa pomoćnim kontaktima, Schneider
Multimetar PM710
Strujni merni  transformatori 150/5A, kl.tač. 0,5 14,5VA, tip TI, "Merlin Gerin", "Schneider Electric"
6 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
10 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P
10 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
1 x Kontaktor CT 2P, 16A, 2NO
1 x Vremenski rele 0-10 min
1 x  osigurač-rastavljač NV00, 3P, 20A
1 x  osigurač-rastavljač NV00, 3P, 25A
3 x  osigurač-rastavljač NV00, 3P, 50A
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za napajanje preko UPS-a
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G100-53-PK
9 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
1 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 3P
3 x  osigurač-rastavljač NV00, 3P, 25A
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	komplet
	kom
	1.00
	 
	 

	4.
	Isporuka patrona NV00, 160A i ugradnja u postojeći osigurač rastavljač u TS sa spajanjem kabla.
	kom
	3.00
	 
	 

	5.
	Isporuka 1 x  osigurač-rastavljač NV00, 3P, 35A i ugradnja u postojeći RO1 sa spajanjem kabla.
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	II  NAPAJANJE

	1.
	Isporuka i polaganje-ugradnja napojnih vodova za napajanje od GRO ostalih razvodnih ormana. Vodovi se polažu u PNK kanal. Komplet sa izradom završnicama, sa povezivanjem i sa naponskim i strujnim ispitivanjem kablova, i puštanjem pod napon.
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH-J 5x16 mm²  (UPS do GRO/U), (RO1 do RO-U/M)
	m
	30.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 5x6 mm² (GRO/A do RO-U/A), (GRO/U do RO-U/U), (GRO/A do RO-LD/A), (GRO/U do RO-LD/U)
	m
	160.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 4x25 mm²  (GRO/M do RO-LD/M)
	m
	30.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 1x25 mm² (GRO/M do RO-LD/M)
	m
	30.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 4x35 mm²  (ATS do GRO/A)
	m
	40.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 1x35 mm² (ATS do GRO/A)
	m
	40.00
	 
	 

	2.
	Isporuka i polaganje-ugradnja napojnog voda za napajanje od TS do GRO. Vod se polaže u iskopani rov,a manjim delom u regal "PNK". Komplet sa izradom završnica, sa povezivanjem i sa naponskim i strujnim ispitivanjem kablova, i puštanjem pod napon.
	 
	 
	 
	 

	 
	PP00 4x95mm2
	m
	90.00
	 
	 

	3.
	Iskop rova za polaganje kabla, rov je u zemlji III katergorije dim 40x80cm. Posle polaganja 20 cm po kablu je sloj peska, pa traka upozorenja, zatim slojevi usitnjene zemlje sa nabijanjem. Komplet sa plastičnim štitnicima za kabel,trakom upozorenja i svim ostalim radovima.
	m
	70.00
	 
	 

	4.
	Isporuka i ugradnja kablovskih regala, komplet sa nosačima i drugim priborom za montažu. Svi PNK kanali su vatrotporni u trajnaju od 90min.
	 
	 
	 
	 

	 
	PNK 300
	m
	18.00
	 
	 

	 
	PNK 200
	m
	123.00
	 
	 

	 
	PNK 100
	m
	117.00
	 
	 

	5.
	Isporuka i ugradnja plastičnih bezhalogenih kanalica POK. Komplet sa vijcima i drugim priborom. 
	 
	 
	 
	 

	 
	16x16mm
	m
	40.00
	 
	 

	 
	20x25mm
	m
	45.00
	 
	 

	 
	60x50mm
	m
	68.00
	 
	 

	 
	III   INSTALACIJA PROVODNIKA

	1.
	Isporučiti sav potreban materijal (bez svetiljki) i kompletno izvesti  instalaciju sijaličnih mesta i monofaznih  ventilatora. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 2x1,5 mm²
	m
	100.00
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	832.00
	 
	 

	2.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju centralnog satnog sistema. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	160.00
	 
	 

	3.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju senzor baterije kod lavaboa. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	120.00
	 
	 

	4.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju informacionog panoa sistema vizuelnih komunikacija. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	40.00
	 
	 

	5.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju monofaznih  ŠUKO priključnica i ostalih monofaznih priključaka, vodovima tipa N2XH J  položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x2,5 mm²
	m
	1,625.00
	 
	 

	6.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju monofaznih  priključaka(fen za ruke i kosu), vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x2,5 mm²
	m
	70.00
	 
	 

	7.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju napajanja zidni i plafonski instalacioni kanala, vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x2,5 mm²
	m
	2,550.00
	 
	 

	8.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju napajanja uređaja RACK ormana, vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 5x2,5 mm²
	m
	15.00
	 
	 

	9.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju napajanja uređaja mašina za pranje vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 5x6 mm²
	m
	22.00
	 
	 

	10.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju spajanja PP centrale i kompaktni prekidača u GRO vodovima tipa NHXHX FE180 položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	NHXHX FE180 2x1,5 mm²
	m
	22.00
	 
	 

	11.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju za izjednačavanje potencijala provodnikom tipa P Y 1x... mm². Provodnik se postavlja od instalacione kutije za izjednačavanje potencijala (KIP) ili najbližeg    razvodnog  ormana do mesta spajanja sa metalnim masama kao što su cevi za vodovod i grejanje, PNK regali, zidni i plafonski instalacioni kanali metalna bravarija itd. Samo spajanje provodnika i metalnih masa izvesti sa obujmicama ili sa papučicama.
	 
	 
	 
	 

	 
	P Y 1x4 mm²
	m
	60.00
	 
	 

	 
	P Y 1x6 mm²
	m
	160.00
	 
	 

	 
	P Y 1x10 mm²
	m
	1,200.00
	 
	 

	 
	P Y 1x16 mm²
	m
	80.00
	 
	 

	12.
	Isporukaka i polaganje čelične pocinčane  trake FeZn 20 x 3 mm pored napojnog kabla od GRO do postojećeg uzemljivača objekta. Traku spjiti na uzemljivač ukrsnim komadom (Ukrsni komad u zemlji zaliti olovom ili bitumenom), a u ormanu GRO spojiti na zaštitnu šinu.
	m
	20.00
	 
	 

	 
	IV   PRATEĆA OPREMA I UREĐAJI

	1.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) i povezati modularni jednopolni prekidač 10A, 1M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	15.00
	 
	 

	2.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 5M i povezati modularni 5xjednopolni prekidač 10A, 5M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	1.00
	 
	 

	3.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati modularni    2 x jednopolni prekidač 10A, 2M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	17.00
	 
	 

	4.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati modularni   3 x jednopolni prekidač 10A, 4M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	3.00
	 
	 

	5.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) i povezati modularni taster za rasvetu 10A, 1M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	6.00
	 
	 

	6.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) tip DZ2001 (PME) i povezati prekidač za baktericidne svetiljke tipa PR2001 (PME). Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	10.00
	 
	 

	7.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati     monofazna priključnica, 16A, 2M, bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	34.00
	 
	 

	8.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati     2 x monofazna priključnica, 16A, 4M, bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	22.00
	 
	 

	9.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati     monofazna priključnica, 16A, 2M, crvene boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	5.00
	 
	 

	10.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati     2 x monofazna priključnica, 16A, 4M, crvene boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	4.00
	 
	 

	11.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati     2 x monofazna priključnica, 16A, 4M, zelene boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	1.00
	 
	 

	12.
	Isporučiti i ugraditi u zid razvodnu kutiju 100x100mm. Kutija se ugrađuje iza zidni i plafonski instalacioni kanala za dovod kablova.
	kom
	42.00
	 
	 

	13.
	Isporučiti i postaviti u zid tipsku kutiju za izjednačavanje potencijala PS49.
	kom
	1.00
	 
	 

	14.
	Isporučiti i montirati uređaj za besprekidno napajanje UPS uređaj tipa PowerScale PS40, NeWave by ABB, za besprekidno napajanje ili odgovarajući.
	kom
	1.00
	 
	 


Karakteristike UPS-a:

Prava dupla on line konverzija, VFI SS 111

Snaga na izlazu minimum 40kVA, odnosno minimum 36kW

Ulazni//izlazni napona 3x400/230+N//3x400/230+N, 50Hz

Tolerancija ulaznog napona -23% - +15%, frekvencije 35-70Hz, (opseg u kome uređaj ne prelazi na baterije)

Ulazni faktor snage 0,99 na 100% opterećenja

Udarna struja ne prelazi Inom

Strujna distorzija na ulazu THDi<3% na 100% opterećenja

	Uređaj je moguće paralelovati, radi povećanja snage, redudance
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 Dimenzije uređaja maksimalno 440x1400x910, šxvxd
Baterijski moduli su unutar jedinstvenog  kabineta sa UPS uređajem
Maksimalna težina uređaja sa baterijama 550kg
Predviđena je autonomija UPS uređaja od 8min na 100% opterećenja, odnosno na snazi 36kW u istom baterijskom kabinetu, baterija su bez održavanja
Mora postojati mogućnost promene broja baterija, fleksibilni broj baterija unutar stringa
Stabilnost napona, statička <+/- 1%, krest faktor 3:1, dozvoljena preopterećenja 150% u trajanju 1 min, 125% u trajanju od 10min
Dozvoljena nesimetrija opterećenja u iznosu od 100%
Efikasnost uređaja 95,5% na 100%, 94,5% na 25% opterećenja (na cos Fi=1)
Servisni i automatski bajpas standardno RS232, USB standardno, SNMP mrežna kartica opcija
Mora biti kompatabilan sa postojećim sistemom na lokaciji
Tokom rada uređaja sa 100% opterećenja buka ne prelazi 59dBA
Standardi IEC/EN 62040-1,IEC/EN 60950-1, IEC/EN62040-2,IEC/EN61000-3-2,IEC/EN62040-
Zemlja porekla EU, sa CE sertifikatom
	 
	 
	 
	 

	 
	V   SVETILJKE

	1.
	Na označenim mestima na tavanici postaviti odgovarajuće tipove svetiljki sa sijalicama ili fluo cevima sa potrebnom opremom za vešanje svetiljki sa povezivanjem i ispitivanjem i to:      
	 
	 
	 
	 

	 
	S1- Cemdag  0279-ECGLP414 (4x14W) IP40 ili odgovarajuća
	kom
	50.00
	 
	 

	 
	S2-Cemdag  0975-ECG040 (1xC975.T T-R5, 55W) IP20 ili odgovarajuća
	kom
	13.00
	 
	 

	 
	S3-OLYMPIA ELECTRONICS  OLYMPIA ELECTRONICS GR-310/4P (4xCREE White XLamp Group Q2 00Á01 WM) IP40 ili odgovarajuća
	kom
	33.00
	 
	 

	 
	S4-OLYMPIA ELECTRONICS  OLYMPIA ELECTRONICS GR-938/30L (30xLED RF-WNRA30DS-FF4) IP65 ili odgovarajuća
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	S6-PETRIDIS 29120_ MLM 114x14W T16 (4xT16 14W/840) IP20 ili odgovarajuća
	kom
	8.00
	 
	 

	 
	S7-PETRIDIS 29124_ MLM 112x28W T16 (2xT16 28W/840) IP20 ili odgovarajuća
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	S8-PETRIDIS 48883_ TUBO 220 FLUO SB 2x26W TC-D/G24d-3 or TC-DEL/G24q-3 (2xTC-DEL G24q-3 26W/840) IP40 ili odgovarajuća
	kom
	5.00
	 
	 

	 
	S9-PETRIDIS 562553 CL 360 1x40W T16-R/2GX13 IP65 (1xT16-R 40W/840) IP54 ili odgovarajuća
	kom
	9.00
	 
	 

	 
	S10-PETRIDIS 82532_ VOLARIS LOUVRE 2x54W T16 (2xT16 54W/840) IP20 ili odgovarajuća
	m2
	5.00
	 
	 

	 
	S11-PETRIDIS LOW  SISTEM_ SLOTLIGHT 1x28W T16 (1xT16 28W/840) IP43 ili odgovarajuća
	kmp
	32.00
	 
	 

	 
	S12-PETRIDIS 90145_ SLOTLIGHT 2x28W T16 (2xT16 28W/840) IP43 ili odgovarajuća
	kmp
	3.00
	 
	 

	 
	S13-PETRIDIS 90403_ SLOTLIGHT WW 1x24W T16 (1xT16 24W/840) IP43 ili odgovarajuća
	kmp
	7.00
	 
	 

	 
	S14-SITECO 5LR61271TA31AE+5LR94685EE Lunis R® (1xT16-RI 55W/840 (Amalgam)) IP20 ili odgovarajuća
	pauš
	20.00
	 
	 

	 
	VI   MERENJA, ISPITIVANJA I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

	1.
	Demontaža postojeće elektro opreme i instalacija na objektu i predaja istih investiroru.
	pauš
	1.00
	 
	 

	2.
	Merenje od strane ovlaštene i licencirane firme za davanje ispitni listova.
	 
	 
	 
	 

	 
	*merenje otpora uzemljivača
	 
	 
	 
	 

	 
	*merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika(glavnog i pomoćnog)
	 
	 
	 
	 

	 
	*provera ekvipotencijalizacije
	 
	 
	 
	 

	 
	*provera sistema zaštite od napona dodira
	 
	 
	 
	 

	 
	*ostala potrebna merenja koja traži Opštinska Komisija za tehnički pregled.
	 
	 
	 
	 

	 
	Komplet
	kom
	1.00
	 
	 

	3.
	Izrada projekta izvedenog stanja.
	kom
	1.00
	 
	 

	 
	B - SPRAT

	 
	VII  RAZVODNI ORMANI

	 
	Isporučiti i na označenim mestima postaviti razvodni orman,izrađen od dva puta dekapiranog lima,IP 55, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima, koji se boji prvo minijumom,a zatim u dva sloja odgovarajućom bojom,lakirati prema boji okoline,odnosno zahtevu nadzornog organa. Sva oprema u ormanu je proizvođača "Schneider Electric", ili odgovarajući
	 
	 
	 
	 

	1.
	RO-H
Isporučiti i montirati u zid razvodni orman RO-H prema jednopolnoj šemi. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili odgovarajuće. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana RO-H kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. Orman se sastoji iz tri dela , i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata i deo za napajanje preko uređaja za neprekidno napajanje UPS. Delovi su potpuno odvojeni U orman je ugrađena sledeća elektro oprema:
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za mrežno napajanje
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G160-10-U
1 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
10 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P
35 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
3 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A, C, 3P
1 x automatski osigurač Multi 9 C60N 20A, C, 3P
3 x automatski osigurač Multi 9 C60N 25A, C, 3P
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	deo za napajanje preko DEA
	 
	 
	 
	 


1 x grebenasti prekidač  4G63-10-U

4 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P

9 x automatski osigurač Multi 9 C60N 10A,C, 1P

34 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P

2 x Kontaktor CT 2P, 16A, 2NO

2 x Bistabilni rele, 6A, 230V

	natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	deo za napajanje preko UPS-a
	 
	 
	 
	 

	 
	1 x grebenasti prekidač  4G25-10-U
1 x automatski osigurač Multi 9 C60N 6A, C, 1P
20 x automatski osigurač Multi 9 C60N 16A,C, 1P
natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	komplet
	kom
	1.00
	 
	 

	2.
	Isporuka patrona NV00, 80A i ugradnja u postojeći
osigurač rastavljač u TS sa spajanjem kabla.
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	VIII  NAPAJANJE

	1.
	Isporuka i polaganje-ugradnja napojnih vodova za napajanje od GRO ostalih razvodnih ormana. Vodovi se polažu u PNK kanal. Komplet sa izradom završnicama, sa povezivanjem i sa naponskim i strujnim ispitivanjem kablova, i puštanjem pod napon.
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH-J 4x35 mm²  (GRO/M do RO-H/M)
	m
	40.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 1x35 mm² (GRO/M do RO-H/M)
	m
	40.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 5x16 mm² (GRO/A do RO-H/A)
	m
	40.00
	 
	 

	 
	N2XH-J 5x6 mm² (GRO/A do RO-H/A)
	m
	40.00
	 
	 

	2.
	Isporuka i polaganje-ugradnja napojnih vodova za napajanje od TS do RO CENTRALNA STERILIZACIJA-MAŠINA ZA PRANJE. Vodovi se polažu u iskopani rov,a manjim delom u regal "PNK". Komplet sa izradom završnica, sa povezivanjem i sa naponskim i strujnim ispitivanjem kablova, i puštanjem pod napon.
	 
	 
	 
	 

	 
	PP00 4x50mm2
	m
	 
	 
	 

	3.
	Isporuka i polaganje-ugradnja napojnog voda za napajanje RO CENTRALNA STERILIZACIJA-MAŠINA ZA PRANJE postojeći kabel. Zbog oštećenja postojećeg kabla potrebno nastaviti spojnicom kabel. Komplet sa izradom završnica, sa povezivanjem i sa naponskim i strujnim ispitivanjem kablova, i puštanjem pod napon.
	m
	 
	 
	 

	 
	PP00 4x50mm2
	m
	 
	 
	 

	4.
	Isporuka i ugradnja kablovske spojnice za kabel  PP00 4x50mm2.
	m
	 
	 
	 

	5.
	Iskop rova za polaganje kabla, rov je u zemlji III katergorije dim 40x80cm. Posle polaganja 20 cm po kablu je sloj peska, pa traka upozorenja, zatim slojevi usitnjene zemlje sa nabijanjem. Komplet sa plastičnim štitnicima za kabel,trakom upozorenja i svim ostalim radovima.
	m
	50.00
	 
	 

	6.
	Isporuka i ugradnja kablovskih regala, komplet sa nosačima i drugim priborom za montažu. Svi PNK kanali su vatrotporni u trajnaju od 90min.
	 
	 
	 
	 

	 
	PNK 300
	m
	23.00
	 
	 

	 
	PNK 200
	m
	82.00
	 
	 

	 
	PNK 100
	m
	45.00
	 
	 

	7.
	Isporuka i ugradnja plastičnih bezhalogenih kanalica POK. Komplet sa vijcima i drugim priborom. 
	 
	 
	 
	 

	 
	16x16mm
	m
	25.00
	 
	 

	 
	20x25mm
	m
	12.00
	 
	 

	 
	60x50mm
	m
	32.00
	 
	 

	 
	IX   INSTALACIJA PROVODNIKA

	1.
	Isporučiti sav potreban materijal (bez svetiljki) i kompletno izvesti  instalaciju sijaličnih mesta i monofaznih  ventilatora. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 2x1,5 mm²
	m
	50.00
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	723.00
	 
	 

	2.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju sijaličnih mesta do plafonskog instalacionog kanala. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	100.00
	 
	 

	3.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju centralnog satnog sistema. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	45.00
	 
	 

	4.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju senzor baterije kod lavaboa. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	75.00
	 
	 

	5.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju kontrolne ventilske kasete. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa  N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x1,5 mm²
	m
	25.00
	 
	 

	6.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju monofaznih  ŠUKO priključnica i ostalih monofaznih priključaka, vodovima tipa N2XH J  položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x2,5 mm²
	m
	460.00
	 
	 

	7.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju monofaznih  priključaka(fen za ruke i kosu), vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x2,5 mm²
	m
	60.00
	 
	 

	8.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju napajanja zidni i plafonski instalacioni kanala, vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 3x2,5 mm²
	m
	1,600.00
	 
	 

	9.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju napajanja uređaja Blateksa, vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 5x2,5 mm²
	m
	40.00
	 
	 

	10.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju napajanja uređaja rekuperaione jedinice
sistem 2, vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 

	 
	N2XH J 5x2,5 mm²
	m
	30.00
	 
	 


Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju napajanja uređaja rekuperaione jedinice

	sistem 1, spoljne jedinice klime i mašina za pranje vodovima tipa N2XH J položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	N2XH J 5x6 mm²
	m
	90.00
	 
	 

	12.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju povezivanja rekuperaionih jedinica i kontrolera na zidu, vodovima tipa LiHCH 3x2x0,8 položenim u PNK kanale i u instalacione nesagorive cevi položene u zid ispod maltera. 
	m
	50.00
	 
	 

	13.
	Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti  instalaciju za izjednačavanje potencijala provodnikom tipa P Y 1x... mm². Provodnik se postavlja od instalacione kutije za izjednačavanje potencijala (KIP) ili najbližeg    razvodnog  ormana do mesta spajanja sa metalnim masama kao što su cevi za vodovod i grejanje, PNK regali, zidni i plafonski instalacioni kanali metalna bravarija itd. Samo spajanje provodnika i metalnih masa izvesti sa obujmicama ili sa papučicama.
	 
	 
	 
	 

	 
	P Y 1x4 mm²
	m
	60.00
	 
	 

	 
	P Y 1x6 mm²
	m
	60.00
	 
	 

	 
	P Y 1x10 mm²
	m
	300.00
	 
	 

	 
	P Y 1x16 mm²
	m
	50.00
	 
	 

	 
	X   PRATEĆA OPREMA I UREĐAJI

	1.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) i povezati modularni jednopolni prekidač 10A, 1M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	6.00
	 
	 

	2.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) i povezati modularni jednopolni izmenični 10A, 1M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	4.00
	 
	 

	3.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati modularni    2 x jednopolni prekidač 10A, 2M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	7.00
	 
	 

	4.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati modularni   3 x jednopolni prekidač 10A, 4M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	3.00
	 
	 

	5.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) i povezati modularni taster za rasvetu 10A, 1M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	5.00
	 
	 

	6.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) tip DZ2001 (PME) i povezati prekidač za baktericidne svetiljke tipa PR2001 (PME). Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	9.00
	 
	 

	7.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati     monofazna priključnica, 16A, 2M, bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	4.00
	 
	 

	8.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati     2 x monofazna priključnica, 16A, 4M, bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	9.00
	 
	 

	9.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati     monofazna priključnica, 16A, 2M, crvene boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	3.00
	 
	 

	10.
	Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati     2 x monofazna priključnica, 16A, 4M, crvene boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. 
	kom
	1.00
	 
	 

	11.
	Isporučiti i ugraditi u zid razvodnu kutiju 100x100mm. Kutija se ugrađuje iza zidni i plafonski instalacioni kanala za dovod kablova.
	kom
	104.00
	 
	 

	12.
	Isporučiti i postaviti u zid tipsku kutiju za izjednačavanje potencijala PS49.
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	XI   SVETILJKE

	1.
	Na označenim mestima na tavanici postaviti odgovarajuće tipove svetiljki sa sijalicama ili fluo cevima sa potrebnom opremom za vešanje svetiljki sa povezivanjem i ispitivanjem i to:      
	 
	 
	 
	 

	 
	S1- Cemdag  0279-ECGLP414 (4x14W) IP40 ili odgovarajuća
	kom
	25.00
	 
	 

	 
	S2-Cemdag  0975-ECG040 (1xC975.T T-R5, 55W) IP20 ili odgovarajuća
	kom
	10.00
	 
	 

	 
	S3-OLYMPIA ELECTRONICS  OLYMPIA ELECTRONICS GR-310/4P (4xCREE White XLamp Group Q2 00Á01 WM) IP40 ili odgovarajuća
	kom
	11.00
	 
	 

	 
	S4-OLYMPIA ELECTRONICS  OLYMPIA ELECTRONICS GR-938/30L (30xLED RF-WNRA30DS-FF4) IP65 ili odgovarajuća
	kom
	2.00
	 
	 

	 
	S5-OLYMPIA ELECTRONICS  GR-2000  GR-2000/180 (12xLED) IP40 ili odgovarajuća
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	S7-PETRIDIS 29124_ MLM 112x28W T16 (2xT16 28W/840) IP20 ili odgovarajuća
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	S8-PETRIDIS 48883_ TUBO 220 FLUO SB 2x26W TC-D/G24d-3 or TC-DEL/G24q-3 (2xTC-DEL G24q-3 26W/840) IP40 ili odgovarajuća
	kom
	9.00
	 
	 

	 
	S9-PETRIDIS 562553 CL 360 1x40W T16-R/2GX13 IP65 (1xT16-R 40W/840) IP54 ili odgovarajuća
	kom
	3.00
	 
	 

	 
	S13-PETRIDIS 90403_ SLOTLIGHT WW 1x24W T16 (1xT16 24W/840) IP43 ili odgovarajuća
	kmp
	8.00
	 
	 

	 
	XII   MERENJA, ISPITIVANJA I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

	1.
	Demontaža postojeće elektro opreme i instalacija na objektu i predaja istih investiroru.
	pauš
	1.00
	 
	 

	2.
	Merenje od strane ovlaštene i licencirane firme za davanje ispitni listova.
	 
	 
	 
	 

	 
	*merenje otpora uzemljivača
	 
	 
	 
	 

	 
	*merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika(glavnog i pomoćnog)
	 
	 
	 
	 

	 
	*provera ekvipotencijalizacije
	 
	 
	 
	 

	 
	*provera sistema zaštite od napona dodira
	 
	 
	 
	 

	 
	*ostala potrebna merenja koja traži Opštinska Komisija za tehnički pregled.
	 
	 
	 
	 

	 
	Komplet
	kom
	1.00
	 
	 

	3.
	Izrada projekta izvedenog stanja.
	kom
	1.00
	 
	 

	REKAPITULACIJA

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

	 
	A - PRIZEMLJE

	I
	RAZVODNI ORMANI
	 

	II
	NAPOJNI KABLOVI
	 

	III
	INSTALACIJA PROVODNIKA
	 

	IV
	PRATEĆA OPREMA I UTEĐAJI
	 

	V
	SVETILJKE
	 

	VI
	MERENJE I ZAVRŠNI RADOVI
	 

	 
	B - SPRAT

	VII
	RAZVODNI ORMANI
	 

	VIII
	NAPOJNI KABLOVI
	 

	IX
	INSTALACIJA PROVODNIKA
	 

	X
	PRATEĆA OPREMA I UTEĐAJI
	 

	XI
	SVETILJKE
	 

	XII
	MERENJE I ZAVRŠNI RADOVI
	 

	ZBIRNA REKAPITULACIJA

	1
	GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA
	 

	2
	GLAVNI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI PROJEKAT
	 

	3
	GLAVNI PROJEKAT SISTEMA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
	 

	4
	GLAVNI TEHNOLOŠKI PROJEKAT
	 

	5
	GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT MEDICINSKIH GASOVA
	 

	6
	GLAVNI PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE
	 

	7
	GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA SLABE STRUJE
	 

	8
	GLAVNI TERMOMAŠINSKI PROJEKAT
	 

	9
	GLAVNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
	 


3)2)kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga:
Ponuđač je dužan da usluge stručnog nadzora pruži  stručno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzorai drugim važećim propisima, standardima i tehničkim normativima, koji se odnose na predmetne usluge. 

3)3)mesto izvršenja ili isporuke dobara:

· Mesto izvršenja predmetne usluge su organizacione jedinice Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,  u Novom Sadu .
· Ponuđači moraju izvršiti  uvid u  prostorije objekta odnosno mesto izvršenja radova Naručioca; 
Uvid u objekat odnosno mesto izvršenja radova Naručioca gde će se obavljati radovi i vršiti stručni nadzor realizovće se  uz prethodno podnet pisani zahtev ovlašćenom licu za kontakt Naručioca, Miroslav Popržen,referent .Ponuđač će blagovremeno biti obavešten o vremenu uvida u objekat Naručioca.O izvršenom uvidu se sačinjava zapisnik koji potpisuju ovlašćeni predstavnik ponuđača i ovlašćeno lice za kontakt Naručioca (Obrazac 16). Ponuda  ponuđača koji nije izvršio uvid u nevedene objekte Naručioca ili nije dostavio ispravan zapisnik o izvršenom uvidu u objekte Naručioca kako je zahtevano, biće smatrana neispravnom.
Vreme izvršenja usluge:

Rok za uslugu nadzora nad izvođenjem radova prati dinamiku izvođenja radova.
4) TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI:
  4.1 Obaveštenje o načinu preuzimanja tehničke dokumentacije i planova,odnosno pojedinih njenih delova ,ako zbog obima i tehničkih razloga istu nije moguće objaviti:
Zaineresovanim licima će biti omogućeno preuzimanje tehničke dokumentacije i planova prilikom uvida u objekat Naručioca.
5)USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
	Red.

broj.
	Obavezni slovi iz člana 75. ZJN
	Dokazi iz člana 77. ZJN
	Ispunjeno

	1.
	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
	Izvod iz registra Agencije za privredne registre za privredna društva i preduzetnike, odnosno izvod iz registra Trgovinskog suda za ustanove; za udruženja iz Agencije za privredne registre
	

	2.
	Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
	Potvrde nadležnih sudova ,odnosno nadležne policijske uprave: 
1)izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; 

1.1)krivična dela protiv privrede,protiv životne sredine,primanja ili davanja mita,krivično delo prevare:

-Osnovni sud – krivčna dela za koja je kao glavna kazna previđena novčana kazna ili kazna zatvora ≤10 godina

- Viši sud – krivčna dela za koja je ka glavna kazna predviđena kazna zatvora >10 godina

1.2)Krivična dela organizovanog kriminala

- Viši sud Beograd - posebno odeljenje(za organizovani kriminal)
S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje:

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

2)uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

Ako je više zakonskih zastupnika potrebnoje da se za svakog dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

 Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.
	

	3.
	
	
	

	4.


	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;


	- Potvrda Ministarstva finansija, Poreske uprave za izmirene dospele obaveze koje administrira ova uprava ili potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
	

	
	
	- Potvrda poreskog odeljenja lokalne samouprave o izmirenosti poreza i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbije
*ukoliko lokalna (opštisnka) poreska uprava u svojoj potvrdi navede da se dokazi za određene

izvorne lokalne javne prihode pribavljaju i od drugih lokalnih organa/organizacija/ustanova ponuđač je dužan da uz potvrdu lokalne poreske uprave priloži i potvrde ostalih loklanih organa/organizacija/ustanova

- Potvrda organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje - Obaveštenje o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade)
	

	
	
	Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.
	

	5.
	Važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti izdate od strane nadležnog organa ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom
	////////////////////////////////
	

	6.
	Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda. (čl. 75. st. 2. Zakona). 
	Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave br.12. ) Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 


	

	
	DODATNI USLOVI iz člana 76. ZJN:

	
	Da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom


	1.
	neophodni poslovni i finansijski kapacitet
	A) Neophodan finansijski kapacitet i potrebni dokazi kojima se on dokazuje:
	

	
	
	1.-Potvrda(potvrdaNBS) o likvidnosti  tekućeg računa  za poslednih 6 meseci pre objavljivanja javnog poziva na portalu Uprave. uslov je da ponuđač nema evidentiranih dana nelikvidnosti za traženi  period (od 09.06.15 do 09.12.15)
- potvrda može da obuhvata i duži vremenski period.Potvrdu izdaje NBS-Odeljenje za prinudnu naplatu - Odsek za prijem osnova i naloga prinudne naplate, Kragujevac,Branka Radičevića 16A, 34000 Kragujevac

Potvrda se može naručiti elektronski, slanjem zahteva sa potrebnim podacima o firmi i iskazom koja se potvrda želi.
Adresa:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs

zahtevzapotvrde@nbs.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 034-307-890.

	

	
	
	B) Neophodan poslovni  kapacitet i potrebni dokazi kojima se on dokazuje:
	

	
	
	1. da ima uspostavljen i primenljiv sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 odnosno SRPS ISO 9001:2008 „ili odgovarajući“

- Sertifikat (važeći) izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće – na ime ponuđača.

2. da ima uspostavljen i primenljiv sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008 „ili odgovarajući“

- Sertifikat (važeći) izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće – na ime ponuđača.

	

	
	Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom


	2.
	dovoljni tehnički i kadrovski kapacitet

	1.Ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom –  tehnički i  kadrovski je  opremljen i ima sistem kontrole kvaliteta i bezbednosti
Izjava ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da raspolaže dovoljnim kapacitetom za izvršenje ugovora sa navođenjem lica odgovornih za realizaciju istog .
	

	3.
	
	1. Ponuđač mora da ispunjava uslove u pogledu kadrovskog kapaciteta,tj. da ima minimum  7 (sedam) zapaslenih na neodređeno vreme ili na drugi način radno angažovanih koji poseduju lične licence,i to: 

1.1 najmanje jednog odgovornog projektanta arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije sa licencom 300.
1.2. najmanje jednog odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnjesa licencom 310
1.3. najmanje jednog odgovornog projektanta termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike sa licencom  330
1.4. najmanje jednog odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona sa licencom  350
1.5. najmanje jednog telekomunikacionih mreža i sistema

 sa licencom  353
odgovornog projektanta 
1.6. najmanje jednog tehnoloških

 procesa sa licencom  371
odgovornog projektanta 
1.7. najmanje jednog odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrade sa licencom  381

Za svakog od navedenih dostaviti kopije ličnih licenci (300, 310, 330, 350, 353, 371, 381) izdatih odInženjerske komore Srbije sa potvrdama o važnosti licence zajedno sa dokazima o radnom statusu :

-dokazi o radnom statusu: za navedenog nosioca licence koji je kod ponuđača zaposlen –fotokopija radne knjižice i MA ili drugog odgovarajućeg obrasca,

-odnosno za nosioca licence koji nije zaposlen kod ponuđača: ugovor -fotokopija ugovora o drugom obliku radnog angažovanja.
	

	
	
	2. Ponuđač mora da ispunjava uslove u pogledu kadrovskog kapaciteta,tj. da ima minimum  po jednog (1) zapaslenog na neodređeno vreme ili na drugi način radno angažovanih inženjera sa Uverenjem o položenom stručnom ispitu izdatim od MUP-a Srbije:
1. Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara - A

2. Licenca za projektovanje i izvodjenje posebnim sistema i mera zaštite od požara - B2

Za svakog od navedenih dostaviti kopije predmetnih licenci (A i B) izdatih od MUP-a Srbije, zajedno sa dokazima o radnom statusu :

-dokazi o radnom statusu: za navedenog nosioca licence koji je kod ponuđača zaposlen –fotokopija radne knjižice i MA ili drugog odgovarajućeg obrasca,

-odnosno za nosioca licence koji nije zaposlen kod ponuđača: ugovor -fotokopija ugovora o drugom obliku radnog angažovanja.
	

	4. 
	
	Ponuđač mora da poseduje:

1. Važeće ovlašćenje za izradu glavnog projekta zaštite od požara, izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova; 

Dostaviti: Važeće rešenje o ispunjavanju uslova za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu Zakona o zaštiti od požara (''Službeni glasnik RS'', br. 111/09 i 20/15); 

2. Važeće rešenje o ispunjavanju uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekta visokogradnje, izdato od Ministarstva građevinarstva i urbanizma; 

Dostaviti: Važeće rešenje o ispunjavanju uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekta visokogradnje, koje izdaje Ministarstvo građevinarstva i urbanizma na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14); 
	


Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid tražene dokaze, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac ne može odbiti kao neprihvatljivu, ponudu zato što ne sadrži dokaz određen ZJN ili Konkursnom dokumentacijom, ako je ponuđač, naveo u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.

Ponuđač,odnosno dobavljač, je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, Naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

Na osnovu člana 79. stav 9. ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. ZJN, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.Obrazac izjave čini sastavni deo Konkursne dokumnetacije - Obrazac 13) 
2) tekst izjave ukoliko se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona: 

Teks predmetne izjave se nalazi na str. 83/83  Konkursne dokumentacije –Obrazac br.17
3)precizno navođenje dokaza u slučaju dokazivanja ispunjenosti uslova na način propisan članom 77. stav 5. Zakona: obzirom da se ne radi o sprovođenju postupka iz člana 36. stav 1. tač. 4) do 7) ZJN – dodatne isporuke dobara, dodatne usluge ili radovi, ponuđači u likvidaciji i nabavke na robim berzama.Naručilac nije u obavezi da precizno navede dokaze u slučaju dokazivanja ispunjenosti
uslova na način propisan članom 77. stav 5. ZJN.

4) obaveštenje da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi:
Na osnovu člana 79. stav 5. ZJN ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa. 

Ponuđači koji su registrovani u registru ponuđača-preduzetnika i pravnih lica koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1- 4, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre. Potrebno je da ponuđači dostave Rešenje o upisu u registar ponuđača.
Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.
Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl:
Ministarstvo finansija– Poreska upravaRepublikeSrbije

Save Maškovića 3-5, Beograd; Republika Srbija, www.poreskauprava.gov.rs;

Ministarstvo poljoprivrede  i zaštite životne sredine
Nemanjina 22-26, Beograd,Republika Srbija,www.mpzzs.gov.rs; 
Ministarstvo za rada, zapošljavanja,boračka i socijalna pitanja
Nemanjina11, Beograd, Republika Srbija,www.minrzs.gov.rs;

Zavod zasocijalno osiguranje

Bul. umetnosti10, Novi Beograd, Republika Srbija, www.zso.gov.rs;
Agencija za zaštitu životne sredine

Ruže Jovanović 27a, Beograd (ulaz iz Žabljačke ulice), RepublikaSrbija, www.sepa.gov.rs;

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nemanjina 22 – 26, Beograd, RepublikaSrbija, sekretarijat@zdravlje.gov.rs;
6) UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1)podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku,jasnu naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku:

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku. Naručilac dozvoljava da se deo ponude koji se odnosi na tehničku dokumentaciju da na engleskom ili nemačkom jeziku. Naručilac zadržava pravo da u fazi stručne ocene ponuda zahteva prevod istih na srpski jezik (prevod ovlašćenih prevodilaca).U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.
2)definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavnideo:
2a)posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena: Ponuda se sačinjava u pisanom obliku, u jednom primerku, podnosi se neposredno ili putem pošte, naobrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena–otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i overena pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača (lice ovlašćeno za zastupanje). Podnosilac ponude popunjava i podnosi tekstualnu ponudu koje čine sastavni deo konkursne dokumentacije.
U ponudi je potrebno dostaviti obrazac OP (fotokopija) – overa potpisa lica ovlašćenog za zastupanje.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

2b)način popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo: Ponuda se sačinjava tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije. Sve obrasce overeva i potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje.

Ispravka grešaka u popunjavanju obrasca ponude i drugih priloženih obrazaca i izjava mora se overiti inicijalima osobe koja je potpisala ponudu i pečatom ponuđača.

3)obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija:

Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija). 
4)obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno:Ne postoji mogućnost podnošenja ponude sa varijantama.
5)način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu ĉlana 87. stav 6. Zakona:

Ponuđač može, u roku za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu nakon podnošenja, pod uslovom da Naručilac primi pismeno obaveštenje o izmeni ili povlačenju ponude. Nijedna ponuda ne može biti menjana niti povučena nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

6)obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda:

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove podtačke( stav 4. člana 87. ZJN).

7) zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču:

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču,dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5)ZJN za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

Pored obaveznih uslova podizvođač mora da ispuni i dodatne uslove određene konkursnom dokumentacijom za ponuđača i dokazuje ih na isti način kao i ponuđač. Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

8) obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke:

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1.tač. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz Člana 75. Stav 1. Tačka 5) ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži podatke o:

1) Podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2)   Opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Naručilac ne može od grupe ponuđača da zahteva da se povezuju u određeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajedničku ponudu.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Članovi grupe ponuđača dužni su da u ponudama navedu imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

9) zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude:
9.1 Način i uslovi plaćanja: Plaćanje se vrši uplatom na račun dobavljača, sukcesivno u roku od 15 ili više dana od dana prijema privremenih i okončane situacije koje prate ispostavljanje privremenih i okončane situacije Izvođača. 

Danom prijema smatra se dan naveden na zavodnom štambilju Naručioca. 

9.2 Rok izvršenja usluge: Rok za uslugu nadzora nad izvođenjem radova prati dinamiku izvođenja radova.
10) valutu i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

10)1) Valuta:Vrednosti se u postupku javne nabavke iskazuju u dinarima.

10)2) Način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost.

U slučaju da u podnetoj ponudi nije naznačeno da li je ponuđena cena sa ili bez PDV, smatraće se, saglasno Zakonu o javnim nabavkama, da je ista data bez PDV.

Ukoliko ponuđač ponudi opcije plaćanja i isporuke van okvira ponuđenih opcija u obrascu ponude, ponuda se odbija.

Korekcija cene nije moguća tokom trajanja ugovora.
Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz Člana 39. stav 1. ovog zakona.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

11) podatke o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku:

U predmetnoj nabavci poziv za podnošenje ponuda se ne objavljuje na stranom jeziku,u smislu stava 4. člana 57. ZJN.

12) podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva:
12)1) sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke:
Vrsta finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla: blanko, solo menicu za izvršenje ugovorne obaveze sa meničnim pismom/ovlašćenjem, shodno članu 12 i 13.Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Zakonu o platnom prometu i Odluci o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja dostavlja samo izabrani ponuđač nakon odluke o dodeli ugovora a prilikom potpisivanja ugovora, (nije potrebno priložiti uz ponudu)
Način podnošenja: Dobavljač se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude ( bez PDV-a).
Dobavljač dobara se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i:

1. kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Dobavljača dobra;

2. ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom;

3. Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Visina: 10 % od vrednosti ponude (bez pdv-a)

Rok važnosti: tri dana duže od konačne realizacije ugovorenih obaveza

Finansijsko sredstvo obezbeđenja ne može se vratiti ponuđaču pre isteka roka trajanja ,osim ako je ponuđač u celosti ispunio svoju obezbeđenu obavezu.

Naručilac je ovlašćen da unovči menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju obavezu iz ugovora koja se odnosi na ugovorenu cenu, kvalitet, kvantitet isporučene robe, kao i na rokove isporuke.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude ponuđači (članovi zajedničke ponude) mogu dati jednu garanciju pribavljenu od strane samo jednog člana ili više garancija od svih članova zajedničke ponude, a ukupna vrednost garancija ne može biti manja od 10% od ukupne vrednosti ugovora.

13) definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače:///////////
14) obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona:
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Naručilac je dužan da odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. ZJN, i to:

- pisanim putem, odnosno putem:

pošte(na adresu naručioca sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine- 6-18u/15),
elektronske pošte (mail adrese: nada.cicovic@izzzdiovns.rs ) ili

faksom (na fax broj: 021/500433 od 8-14h radnim danom)
-sredstvo komunikacije široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke,

- na način da se poštuju rokovi predviđeni ZJN i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva,

- da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva,

- da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj upotrebi,

-ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15) obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača:

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac može od izabranog ponuđača u postupku konkurentnog dijaloga da zahteva da potvrdi obaveze prihvaćene u ponudi.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizilazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16) Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke: 

1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. ovog zakona; 

2) učinio povredu konkurencije; 

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen; 

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao. 

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. 

Dokaz iz st. 1. i 2. ovog člana može biti: 

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa; 

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza; 

3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni; 

4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku; 

5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom; 

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi; 

7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača; 

8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. 

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) ovog člana, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan. 

17) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka: /////////////////////////////
18) vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda:

Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

19) elemente kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom:

U slučju da postoje dve ili više ponuda sa jednakom ponuđenom cenom, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema komercijalnim uslovima najdužeg roka plaćanja,  zatim prema najdužem roku važenja ponude, i nadalje prema redosledu/vremenu podnošenja ponude.
20) obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač:
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

21) obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvomo uplati takse iz čl. 156 Zakona:

· Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, odnosno zainteresovano lice koji ima interes za dodelu ugovora odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao pretrpeti štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). 

· Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

· Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

· Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.
· Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifokacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

· Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. 

· Odredbe stava 3. i  4. člana 149 Zakona, ne primenjuju se u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u tom postupku.
· Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, a pet dana u postupku javne nabavke male vrednosti i donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa članom 40a ZJN.
· Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz st. 3. i 4. člana 149 ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. 
· Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

· O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

· U slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava naručilac ne može doneti Odluku o dodeli ugovora i/ili Odluku o obustavi postupka, niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim u slučaju pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tačka 3) Zakona. 

· Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana 150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

· Podnosilac zahteva je dužan da u skladu sa članom 156. Zakona na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od:

1) 60.000 dinara u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; 

2) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara; 

3) 250.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000 dinara; 

4) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara; 

5) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veća od 120.000.000 dinara, ukoliko je nabavka oblikovana po partijama; 

6) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara; 

7) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara.

· Potvrda o izvršenoj uplati treba da bude izdata od strane banke, da sadrži pečat banke i potpis ovlašćenog lica banke. Broj žiro računa je: 840-30678845-06, šifra plaćanja: 153 ili 253, poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava; svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, korisnik: Budžet Republike Srbije. Informacije o načinu uplate i obaveznoj sadržini dokaza o uplati takse dostupne su na internet adresi http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da dostavi potvrdu o uplati takse iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da je rеаlizоvаn nalog za uplаtu takse za zahtev za zaštitu prava i kојu је izdаlа i svојim pеčаtоm оvеrilа bаnkа u kојој је prоknjižеn nаlоg nа оsnоvu kоgа је zаdužеn rаčun podnosioca zahteva za iznos visine takse koja je uplaćena nа rаčun budžеtа Rеpublikе Srbiје. 

22) obaveštenje da će ugovor biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen  u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci:

Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o dodeli ugovora i ako u roku predviđenom ZJN nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen  u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona ugovor će  biti zaključen u roku od 10 dana, od dana objave odluke na portalu Uprave za javne nabavke. 

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna ponuda.
Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice,osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.Ako je u tom slučaju zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

7) OBRAZAC PONUDE
PONUDA broj  ____________

U postupku  javne  nabavke  broj  6-18u/14  za   nabavku usluge - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
I

OPŠTI  PODACI O PONUĐAČU: 

Naziv ponuđača:  _______________________________Adresa ponuđača :  ________________________

Matični broj ponuđača: ______________________Poreski  broj ponuđača ( PIB) :  __________________

Odgovorno lice – potpisnik ponude:___________________Lice za kontakt : ________________________
Telefon – telefaks: ____________________ Elektronska adresa ponuđača ( e-mail): __________________
Broj računa ponuđača i naziv banke:                ______________________________________


   I I
Ukupna vrednost ponude:                            din +                      din PDV –a =                          din

______________________________________________________________________________
 Ponudu dajem :   

a) samostalno      

b) sa podizvođačem      

   1. ____________________________________________________

   2. ____________________________________________________

     ( navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih podizvođača)
 v) kao zajedničku ponudu
    1. ____________________________________________________

    2. ____________________________________________________

(navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih učesnika u  zajedničkoj ponudi ako ih ima)

III

Rok  važenja ponude  ( ne kraći od 45 dana od dana otvaranja  ponuda) :  __________  dana
Rok odloženog plaćanja od dana ispostavljanja pojedinačne fakture (ne manje od  15 dana): ________dana
Rok izvršenja usluge prati dinamiku izvođenja radova.

Podaci o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvođaču ( popuniti ukoliko postoji podizvođač):  
 Obrazac ponude ponuđač mora da popuni,overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da su tačni navedeni podaci.

Ponudu  sačinio:


                              
                          Odgovorno  lice:



                                                                        M.P.                                      
Datum:_____________2015.god.
                                                                    






UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PONUDE

Ponuđač:

- Popunjava obrazac ponude.

- Popunjava podatke u tekstualnoj ponudi posebno za svaku partiju za koju dostavlja ponudu.
- Ponuđač dostavlja tekstualnu ponudu 
- Unosi podatke o isporuci i načinu plaćanja.

- Potpisuje i overava pečatom.
Rok plaćanja:

Upisati rok plaćanja u skladu sa zahtevom naručioca. 

Ponuđač se obavezuje da na ispostavljenoj fakturi obavezno navede broj ove javne nabavke.

8)MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA (ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora).Ponuđač može da podnose  samo 1 model ugovora .
*U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

U G O V O R   O  I Z V R Š E NJ U  U S L U G E 
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine-javna nabavka  broj JN-6-18u/15
zaključen  u Novom Sadu, između:

1. INSTITUTA  ZA  ZDRAVSTVENU  ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD,  Hajduk  Veljkova  10,  koga  zastupa  direktor  Prof.dr Slobodan Grebeldinger ( u daljem tekstu:Naručilac)

2.___________________________________iz _________________, ul.______________________ br.___, koga zastupa_____________________( u daljem tesktu: Izvršilac usluge ).

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:*

*popunjava ponuđač u slučaju ako se daje zajednička ponuda

2.* Grupu ponuđača čine:

2.1. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2.2. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

 (u daljem tekstu: Izvršilac usluge) , a koju zastupa _______________________________,

____________________________________ (navesti skraćeno poslovno ime iz APR-a)

Sporazum grupe ponuđača broj: * __________________ od * _______________ je

sastavni deo ovog ugovora.

Podaci o naručiocu: 




Podaci o izvršiocu usluge  :

PIB: 100455063




PIB:

Matični broj: 08008353



Matični broj:

Broj računa:840-523661-60



Broj računa:
Telefon: 021/424385




Telefon:

Faks: 021/420452




Faks:

E-mail: izzdio@eunet.rs



E-mail:

Član 1.

Predmet ugovora je Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, prema specifikaciji iz konkursne dokumentacije i obrasca ponude koje čine sastavni deo ovog ugovora.
Partija broj: ___________________________________________________________________

Ponuda izabranog ponuđača broj _________ od ___________. 2015.godine (zavodni broj naručioca)

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da ukupna cena na dan zaključenja ovog ugovora iznosi

=_________________ dinara bez PDV-a + _________dinPDV-a = ___________ dinara.
Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz Člana 39. stav 1. ovog zakona.

Korekcija cene nije moguća tokom trajanja ugovora.
Naručilac zadržava pravo da ne realizuje ugovorenu vrednost u potpunosti, ukoliko za tim ne bude postojala potreba.
Član 3.

Mesto izvršenja usluga su organizacione jedinice Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,  u Novom Sadu.
Rok izvršenja usluge prati dinamiku izvođenja radova.

Član 4.
Stručni nadzor obuhvata:

1) kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli ili rešenju o odobrenju za rekonstrukciju, odnosno prema projektu za građevinsku dozvolu ili idejnom projektu za rekonstrukciju i projektu za izvođenje, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata; 

2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama; 

3) kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr), ili stepena izvedenosti radova, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom; 

4) proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.); 

5) kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se, prema prirodi i dinamici izgradnje objekta, ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.); 
6) davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od projekta za građevinsku dozvolu ili idejnog projekta za rekonstrukciju, odnosno projekta za izvođenje, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i dr.); 

7) redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima

8) saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projek

tantskog  koncepta objekta, kao i saradnju sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova; 

9) saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta;

10) rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova. 

Član 5.

Izvršilac usluge se obavezuje da rešenjem imenuje lica zadužena za vršenje nadzora koja poseduju odgovarajuće licence zahtevane konkursnom dokumentacijom.

Izvršilac usluge se obavezuje da preuzete obaveze izvrši blagovremeno i u potpunosti prema uslovima iz Konkursne dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,81/2009 – ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US i 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015), a naročito da vrši redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima.
Član 6.

Izvršilac usluge se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a.

Izvršilac usluge se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i: kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Izvršioca usluge; ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom; Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Potpisom ovog ugovora Izvršilac usluge daje svoju bezuslovnu saglasnost Naručiocu da može realizovati deponovanu blanko solo menicu u slučaju da Izvršilac usluge ne izvrši svoju obavezu iz ugovora koja se odnosi na ugovorenu cenu, kvalitet, kvantitet isporučene robe, kao i na rokove isporuke.

U slučaju da Izvršilac usluge jednostrano raskine ugovor, Naručilac ima pravo da realizuje blanko solo menicu za dobro izvršenje posla datu u depozit, kao i na troškove nastale zbog naknadne nabavke robe od drugog Ponuđača- Izvršilac usluge.
Obavezuje se Naručilac da Izvršilac usluge na njegov pismeni zahtev vrati nerealizovanu deponovanu blanko solo menicu u roku od 14 dana od dana kada je Izvršilac usluge izvršio svoje obaveze preuzete ovim ugovorom.

Član 7.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu usluge isplati vrednost isporučenih dobara u roku _______dana, od dana prijema privremenih i okončane situacije koje prate ispostavljanje privremenih i okončane situacije Izvođača. 

Danom prijema smatra se dan naveden na zavodnom štambilju Naručioca, a na osnovu ispostavljenog računa koji sadrži, pored osnovnih podata iz člana 42, Zakona o PDV i sledeće podatke: naziv i broj javne nabavke Naručioca, broj ugovora, naziv Izvršioca usluge.
Član 8.

Ugovor prestaje potpunim izvršenjem ugovorenih obaveza ugovornih strana.Naručilac može raskinuti ugovor ukoliko vršilac usluge ne bude mogao da izvrši obaveze iz ugovora.

Vršilac usluge može raskinuti ugovor ako naručilac ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

U slučaju raskida ugovora iz razloga predviđenih stavom 2. i 3. ovog člana, na međusobna prava i obaveze primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima za pitanja koja nisu regulisana ugovorom.
Član 9. 

Kao  odgovorno lice za praćenje i realizaciju ovog ugovora  kod  naručioca imenuje se prof. dr sci.med. Biljana Drašković, pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost Instituta.
Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 12.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primeraka od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primerka, a dobavljač 2 (dva) primerka.

Lice odgovorno za praćenje i realizaciju ugovora  kod  naručioca 

____________________________________________________

Prof. dr sci.med. Biljana Drašković, pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost Instituta
ZA IZVRŠIOCA USLUGE





     ZA NARUČIOCA









DIREKTOR INSTITUTA

__________________________ 




_________________________

 Prof. dr Slobodan Grebeldinger

9)OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
-javna nabavka  broj JN-6-18u/15

	1.
	Ukupna cena  ( bez PDV)
	dinara

	2.
	Stopa PDV
	%

	3.
	Iznos PDV na ukupnu cenu
	dinara

	4.
	Ostali troškovi
	dinara

	5.
	Ukupna cena (sa PDV)
	dinara


Mesto:

M.P.                     

 Potpis ovlašćenog lica:

Napomena: Obrazac strukture cena ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Uputstvo za populjavanje obrasca Struktura cene
Obrazac strukture cena – obrazac broj 9  popunjava  se  na način da se upisuje struktura cena. 

10) OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom  88. Zakona o javnim nabavkama , kao i  čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (Sl.glasnik Rs 29/2013), dostavljamo obrazac sa strukturom troškova za pripremanje ponude :

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U postupku javne nabavke  - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15,  naručioca Institut ѕa zdravstvenu ѕaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, 
ponuđač: _________________________ 
____________________________________________________

je  imao sledeće troškove:
Naziv                                              Cena bez PDV                      Cena sa PDV

1.

2.

3.

4.

Ukupan trošak sa  PDV : _____________________________    dinara

                                           MP

Potpis odgovornog lica: 

__________________________

Napomena: Navesti sve troškove sa specifikacijom i iznosima/dinara

Napomena: u skladu sa čl.anom  88.  stav  2   ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

11) OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Naziv i sedište ponuđača: ______________________________________

Del. broj: 

Datum:  

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama , ovlašćeno lice ponuđača  
_______________________________ 

daje 

I Z J A V U
o nezavisnoj ponudi
Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu u postupku javne nabavke dobara - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15,  naručioca Institut ѕa zdravstvenu ѕaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad,, naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad  podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima. 
Ovlašćeno lice ponuđača: 

_____________________________

M.P.

12) OBRAZAC IZJAVE DA SU POŠTOVALI OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU,ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA NEMAJU ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE
IZJAVA PONUĐAČA 

po članu  75.  Zakona o javnim nabavkama

Naziv ponuđača : __________________________________

I     Ovim, kao ovlašćeno lice ________________________________________ (navesti naziv ponuđača) izjavljujem da je ponuđač ____________________________________ ( navesti naziv ponuđača)  poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine,kao i da nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda.
II        Ova izjava daje se u svrhu učestvovanja u postupku javne nabavke – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15,  naručioca Institut ѕa zdravstvenu ѕaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad,, naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
U ____________________ ( mesto)

Dana _____________________

Odgovorno lice _________________________

M.P.

13 ) OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 79. STAV 9. ZJN

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77.Zakona o javnim nabavkama, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pismenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim nadležnim organom te države.

U ostalim slučajevima nije neophodno prilagati izjavu ponuđača po čl.79 stav 9 ZJN uz ponudu.

I Z J A V U

da se u državi - __________________________,u kojoj imam sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama, te istu overenu pred sudskim - upravnim organom – javnim beležnikom – drugim nadležnim organom države ____________ - ___________________________,prilažem uz ponudu za javnu nabavku - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15,  naručioca Institut ѕa zdravstvenu ѕaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad,
Upoznat sam sa mogućnošću Naručioca da proveri da li su ispunjeni uslovi za davanje ove izjave odnosno da proveri da li su dokumneti kojima ponuđač dokzuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa države gde imam sedište.

PONUĐAČ






M.P.
_____________________

14) OBRAZAC OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15, objavljenog na Portalu javnih nabavki i  internet stranici Naručioca,  izjavljujemo da ponudu podnosimo kao grupa ponuđača/zajednička ponuda.
OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAĈA

1.(nosilac zajedniĉke ponude)

Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                       PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                   E – mail adresa:

2.Puno poslovno ime:
Pravni oblik:

Sedište :                        Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                      PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                             E – mail adresa:

3.Puno poslovno ime:
Pravni oblik:

Sedište :                          Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                        PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                          E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                       M.P. 

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu.

Ako ponuđač ne nastupa u zajedničkoj ponudi, Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača se ne popunjavaju i ne dostavljaju.

Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjava ponuđač .

Ukoliko ima više ponuđača u grupi ponuđača Obrazac se može umnožiti.
15) OBRAZAC OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15, objavljenog na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, izjavljujemo da ponudu podnosimo sa podizvođačima.
OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

1.Puno poslovno ime:
Pravni oblik:

Sedište :                       Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                    PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

2.Puno poslovno ime:
Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:              PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

3.Puno poslovno ime:
Pravni oblik:

Sedište :                      Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                   PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                    
M.P. 

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa

podizvođačem. Ako ponuđač nastupa bez podizvođača Obrazac opšti podaci o podizvođaču se ne

popunjava i ne dostavlja.

Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjava ponuđač.

Ukoliko ima više podizvođača Obrazac se može umnožiti.

OBRAZAC BR. 16
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15
ZAPISNIK O IZVRŠENOM  UVIDU U OBJEKAT NARUČIOCA
Sačinjen dana ___________ u prostorijama Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad, Hajduk Veljkova 10, između: 

ovlašćenog lica ponuđača ______________________________________________ (naziv i adresa  ponuđača), _______________________________________ (ime i prezime ovlašćenog lica ponuđača), JMBG _____________________________ i _____________________________________ (ime i prezime ovlašćenog lica Naručioca). 

  Mesto i datum:                                                                            Ovlašćeno lice ponuđača:

_______________________                                                             __________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

                                                                             Ovlašćeno lice Naručioca:

                                                                               __________________________

                                                                                MP
17) OBRAZAC IZJAVE NA OSNOVU čl.77 stav 4. ZJN O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA UTVRĐENIH čl. 75. stav 1. tačka 1-4  Zakona
I  Z  J A V A  P O N U Đ A Č A
o ispunjenosti obaveznih uslova utvrđenih čl. 75. stav 1. tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom

Izjavljujem u svojstvu ovlašćenog lica 

________________________________________________________________________






(ime i prezime)

________________________________________________________________________





( naziv i sedište pravnog lica  i  MB)

pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ispunjavamo obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke propisane čl. 75. stav 1. tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br.124/2012, 14/15 i 68/15) i konkursnom dokumentacijom i da o tome posedujemo sve dokaze propisane čl.77. Zakona, na osnovu kojih imamo pravo učešća u postupku javne nabavke u svojstvu ponuđača.

Ovu Izjavu prilažemo kao dokaz o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra-adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine -javna nabavka  broj JN-6-18u/15
Mesto i  datum:_____________                                

    

       Olašćeno lice- davalac  izjave









_________________________












(ime i prezime)









_________________________

                                ( br.l.k.)








__________________________

  







                              (svojeručni potpis) 
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