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Na osnovu Clana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naru¢ilac Institut za zdravstvenu zastitu dece i omladine
Vojvodine (u daljem tekst: Narucilac), Novi Sad, donosi

Izmene konkursne dokumentacije
u postupku javne nabavke dobara — Operacioni sto, JN 4-16d/19

Naruéilac menja konkursnu dokumentaciju kako sledi:

1. Na strani 4/39 Konkursne dokumentacije u delu 1) Vrsta, tehnicke karakteristike (specifikacije), kvalitet,
koli¢ina i opis dobara — Obavezne tehnicke karakteristike

e

Mobilni operalom sto od 5 (pet) segme ata (ploéé glave, kratka ploca leda,

1 plota leda, ploca sedalnog dela, dvostruka plo¢a nogu)

2 Elektromehani¢ko pokretanje stola

3 Daljinski upravlja¢ sa kablom

4 Rezervno upravljanje na stubu stola preko sigurnosne tastature

5 Elektronska ili mehanitka centralna ko¢nica
Baterija za rad sa mogu¢no3éu punjenja. Baterija omogucava autonoman rad,

6 i to bez prestanka svih elektromehanigkih funkcija min 1h, odnosno min 6 h,
za kontinualno opterecenje (tipi¢no oprecenje 2 min rada, 8 min bez rada)

7 Svi segmenti treba da imaju radiopropusne povrsine

3 Sve podloske su izradene od visokokvalitetnog antistati¢kog i

elektroprovodljivog materijala. Higijenska izrada bez Savova
9 Kacenje podlozaka pinsko ili &i¢ak trakom .
Dimenzije stola (ukljudujuéi plocu glave, kratku plogu leda, plodu leda, plo¢u

W sedalnog dela, plou nogu) mimimum 2100 mm

1 Operacioni sto ima stabilno postolje sa 4 elektroprovodljiva totka. Pre¢nik
to¢kova minimalno 125 mm

12 Ram lezeée ploge, kuéiste teleskopskog stuba, zglobovi i standardne 3ine

izradeni u potpunosti od nerdajuéeg Celika

13 Raspon visine stola (bez podlozaka) minimum 700-1120 mm

14 Longitudinalno pomeranje minimum 270 mm

15 Trendelenburg / Obrnuti Trendelenburg minimum +25°/-25°

16 Lateralno naginjanje minimum +/-24°

17 Automatska ,,0” pozicija.

18 Nagib donje plo¢e leda elektropodesiv minimum +80°/-40°

19 Nagib ploge glave podesiv minimum +/-45°

20 Nagib ploge nogu elektropodesiv +/-90°

21 Dozvoljeno optereéenje stola minimum 450 kg

22 Moguénost promene pozicije plo¢e za 180° (foot end, hand end)
23 Plo¢a glave sa zglobom za naginjanje

24 Kratka ploga leda sa moguéno$cu postavljanja sa obe strane OP stola (foot
end, hand end)

25 Dvodelna ploga nogu sa abdukcijom

26 Drradi ruku - 2 komada

27 Traka za telo sa zaklju¢avanjem - 1 komad

28 Radijalna stega - 4 komada

29 Lira sa ekstenzijom - 1 komad
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30 Infuzioni stalak sa 4 kuke

31 Drzadi nogu Goepel ili “odgovarajuéi” - 1 par

32 Moguénost nadogradnje sa komponentama za oftamologiju

33 Moguénost nadogradnje sa komponentama za neurohirurgiju glave

MENJA SE opis kod stavke broj 11 i glasi:

obilni k(‘)pe‘ramom sto od 5 (bet) ségm‘eﬁé{tam(loéal gIaVe; kratka plc')éa“ leda,
ploca leda, ploga sedalnog dela, dvostruka plo¢a nogu)

2 Elektromehanicko pokretanje stola

3 Daljinski upravlja¢ sa kablom

4 Rezervno upravljanje na stubu stola preko sigurnosne tastature

5 Elektronska ili mehani¢ka centralna ko¢nica
Baterija za rad sa moguéno$¢u punjenja. Baterija omogucava autonoman rad,

6 i to bez prestanka svih elektromehani¢kih funkcija min 1h, odnosno min 6 h,
za kontinualno opterecenje (tipi¢no oprecenje 2 min rada, 8 min bez rada)

7 Svi segmenti treba da imaju radiopropusne povrsine

8 Sve podloske su izradene od visokokvalitetnog antistatiCkog i
elektroprovodljivog materijala. Higijenska izrada bez Savova

9 Kag&enje podloZaka pinsko ili &i¢ak trakom

10 Dimenzije stola (ukljucujuéi plo€u glave, kratku plo¢u leda, plo€u leda, plo¢u
sedalnog dela, plodu nogu) mimimum 2100 mm

1 Operacioni sto ima stabilno postolje sa 4 elektroprovodljiva to¢ka.

== Pre¢nik to¢kova minimalno 100 mm

12 Ram leze¢e ploCe, kuciste teleskopskog stuba, zglobovi i standardne Sine
izradeni u potpunosti od nerdajuceg Celika

13 Raspon visine stola (bez podloZaka) minimum 700-1120 mm

14 Longitudinalno pomeranje minimum 270 mm

15 Trendelenburg / Obrnuti Trendelenburg minimum +25°/-25°

16 Lateralno naginjanje minimum +/-24°

17 Automatska ,,0” pozicija.

18 Nagib donje ploce leda elektropodesiv minimum +80°/-40°

19 Nagib ploge glave podesiv minimum +/-45°

20 Nagib plo¢e nogu elektropodesiv +/-90°

21 Dozvoljeno optereéenje stola minimum 450 kg

22 Moguénost promene pozicije plo¢e za 180° (foot end, hand end)

23 Plo¢a glave sa zglobom za naginjanje

24 Kratka plo¢a leda sa moguéno$¢u postavljanja sa obe strane OP stola (foot
end, hand end) ‘

25 Dvodelna ploa nogu sa abdukcijom

26 Drzadi ruku - 2 komada

27 Traka za telo sa zaklju¢avanjem - 1 komad

28 Radijalna stega - 4 komada

29 Lira sa ekstenzijom - 1 komad

30 Infuzioni stalak sa 4 kuke

31 Drzadi nogu Goepel ili “odgovarajuéi” - 1 par

32 Moguénost nadogradnje sa komponentama za oftamologiju

33 Moguénost nadogradnje sa komponentama za neurohirurgiju glave




2. Nastrani 25/39 Konkursne dokumentacije u delu 6) PREDMET, CENA I OSTALI PODACI KOJI SU
RELEVANTNI ZA ZAKLjUCENE UGOVORA, tacka 6.2
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1 Mobilni operacioni sto od 5 (pet) segmenata (plo¢a glave, kratka plo¢a leda,
plota leda, ploga sedalnog dela, dvostruka plo¢a nogu)

2 Elektromehanitko pokretanje stola

3 Daljinski upravlja¢ sa kablom

4

S

Rezervno upravljanje na stubu stola preko sigurnosne tastature
Elektronska ili mehani¢ka centralna ko¢nica
Baterija za rad sa moguéno$¢u punjenja. Baterija omoguc¢ava autonoman rad,

6 i to bez prestanka svih elektromehani¢kih funkcija min 1h, odnosno min 6 h,
za kontinualno opterecenje (tipi¢no opreéenje 2 min rada, 8 min bez rada)
7 Svi segmenti treba da imaju radiopropusne povr3ine

Sve podloske su izradene od visokokvalitetnog antistatitkog i
elektroprovodljivog materijala. Higijenska izrada bez Savova

9 Kacenje podlozaka pinsko ili ¢i¢ak trakom

Dimenzije stola (ukljuujuéi plodu glave, kratku plocu leda, plocu leda, plo¢u

L sedalnog dela, plodu nogu) mimimum 2100 mm

1 Operacioni sto ima stabilno postolje sa 4 elektroprovodljiva to¢ka. Pre¢nik
to¢kova minimalno 125 mm

12 Ram lezeCe ploce, kuéiste teleskopskog stuba, zglobovi i standardne 3ine

izradeni u potpunosti od nerdajuéeg elika

13 Raspon visine stola (bez podloZaka) minimum 700-1120 mm
14 Longitudinalno pomeranje minimum 270 mm

15 Trendelenburg / Obrnuti Trendelenburg minimum +25°/-25°
16 Lateralno naginjanje minimum +/-24°

17 Automatska ,,0” pozicija.

18 Nagib donje ploge leda elektropodesiv minimum +80°/-40°
19 Nagib plo&e glave podesiv minimum +/-45°

20 Nagib ploge nogu elektropodesiv +/-90°

21 Dozvoljeno opterecenje stola minimum 450 kg
22 Mogucnost promene pozicije ploge za 180° (foot end, hand end)
23 Plo¢a glave sa zglobom za naginjanje

Kratka ploca leda sa mogucéno$éu postavljanja sa obe strane OP stola (foot
end, hand end)

25 Dvodelna ploa nogu sa abdukcijom

26 Drzadi ruku - 2 komada

27 Traka za telo sa zakljuavanjem - 1 komad

28 Radijalna stega - 4 komada

29 Lira sa ekstenzijom - 1 komad

30 Infuzioni stalak sa 4 kuke

31 Drzali nogu Goepel ili “odgovarajuéi” - 1 par

32 Moguénost nadogradnje sa komponentama za oftamologiju

33 Moguc¢nost nadogradnje sa komponentama za neurohirurgiju glave
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MENJA SE opis kod stavke broj 11 i glasi:

obilni bjjeracmm sto od 5 (pe ) segﬁlena a (loééx g a{/e;
ploda leda, ploga sedalnog dela, dvostruka plo¢a nogu)

2 Elektromehanigko pokretanje stola
3 Daljinski upravlja¢ sa kablom
4
5

Rezervno upravljanje na stubu stola preko sigurnosne tastature
Elektronska ili mehani¢ka centralna ko¢nica
Baterija za rad sa moguéno$¢u punjenja. Baterija omogu¢ava autonoman rad,

6 i to bez prestanka svih elektromehani¢kih funkcija min 1h, odnosno min 6 h,
za kontinualno optereéenje (tipi¢no opreéenje 2 min rada, 8 min bez rada)

7 Svi segmenti treba da imaju radiopropusne povrSine

8 Sve podloske su izradene od visokokvalitetnog antistatickog i

elektroprovodljivog materijala. Higijenska izrada bez 3avova




9 Katenje podlozaka pinsko ili ¢i¢ak trakom

Dimenzije stola (ukljuéujuéi plodu glave, kratku plocu leda, plo¢u leda, plo¢u

10 sedalnog dela, plotu nogu) mimimum 2100 mm

1 Operacioni_sto_ima_stabilno postolje sa 4 elektroprovodljiva tocka.
— Preénik to¢kova minimalno 100 mm

12 Ram lezeée ploge, kuciste teleskopskog stuba, zglobovi i standardne 3ine

izradeni u potpunosti od nerdajuceg elika

13 Raspon visine stola (bez podloZaka) minimum 700-1120 mm

14 Longitudinalno pomeranje minimum 270 mm

15 Trendelenburg / Obrnuti Trendelenburg minimum +25°/-25°

16 Lateralno naginjanje minimum +/-24°

17 Automatska ,,0” pozicija.

18 Nagib donje ploge leda elektropodesiv minimum +80°/-40°

19 Nagib ploge glave podesiv minimum +/-45°

20 Nagib ploge nogu elektropodesiv +/-90°

21 Dozvoljeno optereéenje stola minimum 450 kg

22 Moguénost promene pozicije ploge za 180° (foot end, hand end)

23 Plo¢a glave sa zglobom za naginjanje

4 Kratka ploca leda sa mogu¢no3¢u postavljanja sa obe strane OP stola (foot
end, hand end)

25 Dvodelna plo¢a nogu sa abdukcijom

26 Drzaéi ruku - 2 komada

27 Traka za telo sa zaklju¢avanjem - 1 komad

28 Radijalna stega - 4 komada

29 Lira sa ekstenzijom - 1 komad

30 Infuzioni stalak sa 4 kuke

31 Drzati nogu Goepel ili “odgovaraju¢i” - 1 par

32 Moguénost nadogradnje sa komponentama za oftamologiju

33 Moguénost nadogradnje sa komponentama za neurohirurgiju glave

Sve navedene izmene &ine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U prilogu ovih izmena konkursne dokumentacije nalazi se konkursna dokumentacija sa uvrStenim
izmenama — obeleZene crvenom bojom.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.
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